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Lockeres Top flir Mddchen mit Rundhals und
Druckknopfleiste auf der Schulter, Giberschnittenen
Schultern und einem Saum mit Gummizug. Armel mit
Fantasieknopf aus Stoff am Armelbiindchen.
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GroBentabelle

GroBe |2|3|4|5|6|8|10|12|14
BU (cm) 52 | 54 | 56 |58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | B [ f——

Brustumfang (BU): waagerecht an der breitesten Stelle der Brust messen.

Abmessungen

GroBe (Alter)

g\‘ Linge (cm)
Armellinge (cm) 30,5 | 34,5 38,25 | 42 45 |49,25|54,25| 59 64
BU (cm) 36,25 | 37,25 | 38,25 | 39,25 | 40,25 | 42,25 | 44,25 | 46,25 | 48,25
KUN
‘,}. ¢
Vergleiche die angegebenen Langen mit den gemessenen oder fis & Du musst den
gewiinschten Ldngen. Das Top und/oder die Armel kannst du verldngern  +° " angegebenen
oder verkiirzen, indem du die Schnittmusterteile in Hohe der markierten : > ?; Stoffverbrauch
doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um X cm o an die von dir
auseinanderziehst oder libereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, Weor vorgenommenen
die RM-Linie sowie die Seitennédhte gerade fortlaufen. Anderungen am
Schnittmuster
anpassen!

Material
= GroBe (Alter)

% Zi V Gummiband* (cm) 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
*3 cm breit

e Nahgarn

e s N YRR

e Biigelvlies: max. 25 cm Stoff* (cm) 115 | 130 155 190

* Leichter Baumwollstoff: " 140 cm breit

max. 20 cm

e e SN

 Stoff: siehe Tabelle Stoff* (cm) 95 | 100 | 110 | 120 | 165 | 175 | 185 |
* 164 cm breit, Jerseystoff mit Glltter

Stoffempfehlung Fiir das Top Goldie eignet sich am besten ein French Terry, ein Sweat-

shirtstoff oder ein Punta di Roma. Wir haben einen Jerseystoff mit Glitter

./ verwendet.
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https://www.fibremood.com/de/schnittmuster-kuerzen-und-verlaengern
https://www.fibremood.com/de/schnittmuster-kuerzen-und-verlaengern

Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Rund um die Schnittmusterteile aus Papier 1 cm einzeichnen, es sei
denn, in der Zeichnung ist etwas anderes angegeben.

Die Seiten der Teile 6, 7 und 8, die am Stoffbruch (—™)) liegen,
bekommen keine Nahtzugabe.

Vorderteil: 1x

Riickenteil: 1x

Armel A: 2x

Armel B: 2x

Halsbesatz VT: 1x

Halsbesatz RT: 1x am Stoffbruch
Saumbesatz VT: 1x am Stoffbruch
Saumbesatz RT: 1x am Stoffbruch

ON OO b WDNBR

Das Schnittmusterpapier und den Stoff an den Stellen mit einem
einzelnen senkrechten Strich (I) und einem doppelten senkrechten Strich
(I1) kurz einschneiden.

Bei den Teilen 6, 7 und 8, die am Stoffbruch liegen, eine kleine Ecke
(v-formig) wegschneiden, um die Mitte der Teile zu kennzeichnen.

Alle mit (<) gekennzeichneten Punkte mittig mit Nadel und Faden mar-
kieren.
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Stoffplan
1. fur Stoffbreite 140 cm

Teile 1, 2 und 5 benotigst du nur 1x.

)

STOFFBRUCH

WEBKANTE

2. fur einen Jerseystoff mit Glitter mit einer Stoffbreite von 164 cm

e Wir schneiden den Halsbesatz und die Teile fiir den Saumbesatz aus Baumwollstoff, da der Jerseystoff
mit Glitter etwas piekst, wenn man ihn direkt auf der Haut tragt.

¢ Teile 1, 2 und 5 benatigst du nur 1x.

fur Baumwollstoff 140 cm
2-8 STOFFBRUCH STOFFBRUCH

ill BKANTE

i

WEBKANTE
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WEBKANTE STOFFBRUCH

fiir Baumwollstoff 140 cm
STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

WEBKANTE
WEBKANTE

AN

WEBKANTE L
STOFFBRUCH
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Arbeitsanleitung

>£

Die Vorgehensweise beim Nahen des Kleidungsstiucks wurde
an den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nahen jeweils
rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

Legende mit den
verwendeten Symbolen

—> rechte Stoffseite

linke Stoffseite

}

—>» Biigelvlies
—> Gummiband
VT —» Vorderteil
RT —> Rickenteil
LVT —> linkes Vorderteil
LRT —> linkes Riickenteil

1
‘ \W\\W VT (1) und RT (2) aufeinander legen, stecken und die
\\ Schulternaht auf der rechten Seite nahen.

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich

versaubern und die Nahtzugabe in Richtung VT biigeln. Die
N\\ Rander fiir die andere Schulternaht separat versaubern.
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Die Teile des Halsbesatzes (5 und 6) aufeinander legen,
stecken und die rechte Schulternaht nahen. Die Naht-
zugabe auseinander biigeln.

Die Schulterndhte auf der linken Seite und den unteren
Rand des Halsbesatzes versaubern.

Die Schulternahte des Halsbesatzes an die Schulternahte
des LVT und des LRT stecken.

Den angeschnittenen Beleg des LVT an den v-formigen
Einschnitten auf die rechte Stoffseite des VT schlagen.
Der Halsbesatz verschiebt sich gleichzeitig mit. Dies
wiederholst du beim RT.

Die Halslinien des kombinierten Besatzes und des
Arbeitsstiickes stecken und nahen.
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Den Halsbesatz und die Nahtzugabe zur Seite falten
und auf dem Besatz 2 mm neben der Naht durch alle
Stoffschichten hindurch steppen. Den Besatz danach
vollstandig auf die linke Seite falten und die Ecken
sorgfaltig nach auBen schieben.

Das VT auf das RT stecken, die Umbruchlinie der linken
Schulter liegt auf dem Einschnitt des RT. In Hohe des Arm-
ausschnitts 0,5 cm vom Rand entfernt zusammennahen.

Den geraden Rand mit dem einzelnen Einschnitt und dem
v-féormigen Einschnitt im Armel B (4) an den geraden
Rand mit dem einzelnen Einschnitt und dem v-formigen
Einschnitt im Armel A (3) stecken und bis zum Heftfaden
nahen.

Die Nahtzugabe des Teils Armel B zur Seite schlagen und
die Nahtzugabe bis zum Heftfaden einschneiden.
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Die Naht mit einem Overlockstich versiubern. Den Armel
B wieder zur Seite schlagen.

Den Saum mit einem Overlockstich versaubern.

Die Saumzugabe auf die linke Stoffseite biigeln und den
mittleren Bereich schon einmal annahen. Die Seiten
werden vorlaufig nicht genaht.

Den gebogenen Schnittrand des Armels A mit einem
Overlockstich versaubern.
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Den Teil des Armels A, der waagerecht liegt, verdrehen:
Die Seite mit den einzelnen Einschnitten wird nach

unten und gleichzeitig mit der linken Stoffseite nach oben
gefaltet.
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Das Teil weiter nach oben drehen und die Seite mit den
einzelnen Einschnitten auf die andere Seite mit den

Einschnitten im Armel A legen, die rechten Stoffseiten
liegen aufeinander.

Stecken und ann'a".hen. Dabei ldsst du eine kleine Offnung,
durch die gleich Armel B geschoben wird.

“\ Den unteren Rand des Armels B nach oben drehen, die

linke Stoffseite liegt dann oben. Durch die Offnung schieben.
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Den Rand mit den doppelten Einschnitten in A_rmel B
an den Rand mit den doppelten Einschnitten in Armel A
stecken und nahen.

Die Naht mit einem Overlockstich versaubern.

3

Den oberen Rand des Armels an den Armausschnitt
stecken, die libereinstimmenden Einschnitte liegen
aufeinander. Der oberste einzelne Einschnitt liegt auf der
Schulternaht.

Zwischen den Heftfaden ndahen.

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich
zwischen den Heftfaden versaubern.
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Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich
versaubern.

5

Die Seitennihte (die schmalen Seiten mit den Einschnitten)
der Saumbesatzteile VT (7) und RT (8) stecken und néhen.
Die Nahtzugabe auseinander biigeln.

Den Rand ohne Einschnitte mit einem Overlockstich
versaubern.

Den unteren Rand des kombinierten Saumbesatzes an den
Saum des Arbeitsstiickes stecken und ndhen, die liberein-
stimmenden Einschnitte liegen aufeinander.

Den Besatz zusammen mit der Nahtzugabe zur Seite
falten und auf dem Besatz 2 mm neben der Naht durch
alle Stoffschichten hindurch steppen.
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Den Besatz wieder nach oben auf die linke Stoffseite
schla_gen. Direkt am Rand entlang anndhen. Dabei lasst du
eine Offnung, durch die du das Gummiband ziehen kannst.

Das Gummiband durch den Tunnelzug ziehen.

Die Enden 3 cm breit (ibereinander legen und kreuzformig
zusammennahen.

/// %
e S S A S S i = Das Gummiband vollstandig in den Tunnel ziehen und die
gg,f,fg,,,_*:;_*_f;;*;_*_'_*;,:%} Offnung schlieflen.

6

Die Druckknopfe an den vorgesehenen Stellen annahen.
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