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2 - 14 Jahre

Simon ist eine trendige Jacke fiir den Friihling. Sie ist gerade geschnitten
und gerade hiiftlang. Simon wird mit Knépfen geschlossen und hat groBe
aufgendhte Taschen und einen Kragen. Fiir die Brusttasche kann zum Beispiel
eine andere Farbe oder ein Print verwendet werden, um einen Kontrast oder

einen verspielten Effekt zu erzielen.
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GrofBentabelle

groBe ( Jahr) | p) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
BU (cm) 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 72 | 76 U —
HU (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 1 Dl

Brustumfang (BU): waagerecht am breitesten Punkt der Brust messen.
Hiiftumfang (HU): waagerecht an der breitesten Stelle des Gesi#Bes messen.

Abmessungen (in cm)

Grofe ( Jahr) 2 3 A 5 6 8 10 12 14

Liénge 42,5 | 44,5 |46,75|47,75| 49 |53,25| 57,5 | 61,75| 66
i\rmellﬁnge* 31 35,5 [38,25| 41 |42,75(46,75| 51,5 |56,25| 61
1/2 Brustumfang 33,5 | 345 | 355|365 |375| 395 | 41,5 | 43,5 | 455
Umfang Manschette | 21,5 | 22 | 22,5 |22,75|23,25|23,75| 25 | 26,5 (27,75

*Inklusive der Schulterlange

Vergleiche die angegebenen Langen mit den gemessenen oder ge- é.f i b,@ ACHTUNG

wiinschten Langen. Die Jacke und/oder die Armel kannst du verldngern S 3 Den Stoffverbrauch gemiB
oder verkiirzen, indem du die Schnittmusterteile in Hohe der markier- 3 > o diesen Anderungen anpassen.
ten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um X woot

cm auseinanderziehst oder iibereinanderlegst. Achte darauf, dass die
VM-, die RM-Linie sowie die Seitenndhte gerade fortlaufen.

Material
N Stoffverbrauch (in cm)
/\
% 2\ V F% Kollektion
Jacquardstoff
« Néhgarn schwarz-weiB 75 | 75 | 80 | 80 | 8o | 100 | 105 | 115 | 125

¢ Biigelvlies: max. 70 cm

e Druck- oder Jeans
knopfe (@ 1,2 cm): 7 (Gr.
2-6 J.), 8 (Gr. 8-10 J.)
und 9 (Gr. 12-14 J.)

* Stoff: siehe Tabelle

Fibre ©ood #Simon

Stoffbreite 165 cm

Hier oder auf www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle Informationen iiber die
Stoffkollektion von Fibre Mood und iiber die dazugehérenden Stoffpldne.

Stoffverbrauch (in cm)
Standard

Stoffbreite 140cm | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 105 | 125 | 135 | 140 |

Den dazugehorenden Stoffplan findest du auf der letzten Seite der
Arbeitsanleitung.
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Stoffempfehlung Fir diesen Jackentyp verwendest du am besten einen etwas festeren Stoff. Einen
Workwear“-Look erzielst du mit einem Baumwollstoff (Twill, Baumwollkdoper). Du kannst
-/ aber auch einen Jacquardstoff verwenden, dann sieht die Jacke etwas edler aus. Hier oder
auf www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle Informationen iiber die Stoffkollektion
von Fibre Mood.

Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstiick wie beschrieben ndahen kannst, zeichnest du die angegebenen
Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.

Vorderteil: 2x

Riickenteil: 2x

oberer Armel: 2x

unterer Armel: 2x

Kragen: 2x am Stoffbruch

Manschette: 2x
Brusttasche LVT: 1x
Tasche VT: 2x

Saumbesatz VT: 2x

Y ® N gk WD

<UNG
Die wichtigen Punkte im Schnittmuster kennzeichnen: OQ
« Die Position der Brusttasche, der Taschen, des Endpunkt des Armelschlitzes mit einem \ o
Heftfaden (\.) durch die Mitte des () markieren. Die hellgelb
. . .. . . . markierten Teile
« Die Stellen fiir die Knopfe mit einem Heftfaden (\.) durch die Mitte des Symbols (X) werden auf der
markieren. linken Stoffseite mit

L .. . . Biigelvlies beklebt.
« Die Rander (\\) der Knopflocher werden mit einem Heftfaden (i) vorgenéht.

Wichtige Punkte am Rand des Schnittteils markieren:

e Das Schnittmusterpapier und den Stoff an den Stellen mit einem einzelnen senkrechten
Strich () und einem doppelten senkrechten Strich (ll) kurz einschneiden.

¢ An Stellen mit einem V-Symbol und an der Stelle der versdauberten Saumlinie eine Ecke
aus dem Stoff schneiden.

* bei den Teilen, die am Stoffbruch liegen, eine kleine Ecke (V-férmig) wegschneiden, um
die Mitte der Teile zu kennzeichnen.
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Arbeitsanleitung

>£

Das Vorgehen beim Ndhen des Kleidungsstiicks wurde auf den
verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Ndhen jeweils
rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT

RT

RVT

LVT

RRT

LRT

Fibre ©ood #Simon

Vorderteil

Rickenteil

rechtes Vorderteil

linkes Vorderteil

rechtes Rickenteil

linkes Rickenteil E
\

rechte Stoffseite =T s

linke Stoffseite

Futter rechte Stoffseite

Futter linke Stoffseite

Bligelvlies

1

Die Schulternaht und den markierten Rand des angeschnit-
tenen Belegs des VT (1) und den schmalen Rand mit einem
Einschnitt sowie den obersten Rand des Saumbesatzes VT
(9) mit einem Overlockstich vers&dubern.
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Den oberen Rand der Brusttasche LVT (7) und der Tasche
(8) mit einem Overlockstich versdubern.

Den oberen Rand der Tasche jeweils in Hohe des v-formigen
Einschnitts umbiigeln. Den Besatz der kleinen Tasche 2,5 cm
und der groBBeren Tasche 3 cm vom Rand entfernt annahen.

Die Nahtzugabe der iibrigen 3 Seiten auf die linke Stoff-
seite biigeln.

Die Brusttasche an der markierten Stelle auf das LVT (1)
stecken. Direkt am Rand entlang annahen. Dann eine Zier-
naht in FuBbreite neben der ersten Naht steppen. Du endest
mit einer verstarkenden waagerechten Naht zwischen beiden
Nahten.
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Die anderen Taschen an die vorgesehene Stelle stecken.

1 Direkt am Rand entlang annahen. Dann steppst du eine
RVT zusatzliche Ziernaht 0,5 cm neben der ersten Naht. Du
endest mit einer verstarkenden waagerechten Naht
zwischen beiden Nahten.
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Die schmale Seite des Saumbesatzes VT mit dem Einschnitt
an den angeschnittenen Beleg des VT mit den Einschnitten
aufeinanderlegen, stecken und nahen.

Den angeschnittenen Beleg des VT am v-formigen
Einschnitt in Hohe des Saums auf die rechte Stoffseite
falten. Die Nahtzugabe in Richtung des Saumbesatzes
bigeln.
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Den unteren Rand des angeschnittenen Belegs und des
Saumbesatzes an den unteren Rand des VT stecken und
nahen.

Den Saumbesatz und die Nahtzugabe nach unten falten

I und auf dem Saumbesatz 2 mm neben der Naht durch alle
ﬁ Stoffschichten hindurch steppen.

Wieder wenden.

Die RM-N&hte beider Riickenteile (2) stecken und ndhen.
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Die Schnittrander mit einem Overlockstich versdaubern.

Die Nahtzugabe in Richtung des LRT biigeln.

Eine doppelte Ziernaht auf dem LRT an der Naht entlang

steppen.

Den Saum mit einem Overlockstich versaubern.
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3

Die Schulternahte stecken und zusammennahen.

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich ver-
saubern und die Nahtzugabe in Richtung VT biigeln.

Eine doppelte Ziernaht auf dem VT direkt am Rand der
Schulternaht entlang steppen.

4

Den Oberkragen (= den nicht beklebten, mit einem roten

Sternchen markierten Teil) an den gekennzeichneten
Stellen einschneiden.

[ oo Y vy

Die Nahtzugabe zwischen diesen beiden Einschnitten auf
die linke Stoffseite biigeln.
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Den Umriss der beiden Kragenteile stecken und aufier am
unteren Rand zusammennahen. Die Nahtzugabe in den
Ecken einkiirzen. Wenden.

,{/ ———_§/,/,l

Eine doppelte Ziernaht am Rand entlang steppen. Der Kragen
mit dem roten Sternchen liegt oben.

Die nicht versauberten Schnittrander des Kragens an den
Halsausschnitt stecken. Der Oberkragen (das Kragenteil
mit dem roten Stern) liegt oben. Der einzelne Einschnitt
im Kragen liegt auf der Schulternaht. Der v-formige
Einschnitt, der die Mitte des Kragens markiert, liegt auf
der RM-Naht.

Den angeschnittenen Beleg an der Stelle des v-formigen
Einschnitts auf die rechte Stoffseite falten. Der Beleg liegt
auf dem Kragen.

Die Halslinien zusammenndhen und den Teil des Ober-
kragens beim Ndhen der Halslinie des RT zur Seite
schlagen.
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Die Nahtzugabe der Halslinie ab der Schulternaht bis
zum Rand der schmalen Seite des angeschnittenen
Belegs schrag einschneiden. Zu diesem Zweck schlagst du
die Nahtzugabe des Besatzes zur Seite.

Die Nahtzugabe der Halslinie zur Halfte einkiirzen, um
einen schonen runden Halsausschnitt zu bekommen.

Wenden und die Nahtzugabe der Halslinie des RT nach
oben falten, so dass diese zwischen den 2 Kragenteilen
sitzt.

Direkt neben dem umgefalteten Rand des Oberkragens
anndhen.

Den schmalen Rand des angeschnittenen Belegs eventuell
mit einigen Stichen annahen.
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5

Das Stiick des angeschnittenen Belegs in Hohe des Schlitzes
am oberen Armel (3) und am unteren Armel (4) 2x 1 cm
breit umbiigeln.

Mit einer doppelten Ziernaht bis zum Heftfaden annahen.

Die Figurnahte stecken und bis zum Heftfaden annahen.

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich
versaubern.
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Die Nahtzugabe in Richtung des oberen Armels biigeln.
Auf dem oberen Armel eine Ziernaht direkt neben der Naht
bis zum Schlitz steppen. Oberhalb des Schlitzes zwischen
den Zierndahten eine waagerechte Naht als Verstarkung
steppen.

Den Armelkopf an den Armausschnitt stecken und
anndhen, die libereinstimmenden Einschnitte liegen auf-
einander. Der einzelne Einschnitt im Armel liegt auf dem
einzelnen Einschnitt im VT, der doppelte Einschnitt im
Armel liegt auf dem doppelten im RT, der oberste einzelne
Einschnitt liegt auf dem Einschnitt, der die eigentliche
Schulter markiert. Den Stoff zwischen den Markierungen
verteilen.

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich ver-
saubern.

Auch die seitlichen Rander des Armels und die Seitennihte
mit einem Overlockstich versaubern.
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6

Den Armel doppelt nehmen und das VT und das RT aufein-
anderlegen, dann die Unterarm- und Seitennahte stecken
und zusammenndhen. Der Teil des Saumbesatzes VT ist
dabei auch nach unten gefaltet. Die Nahtzugabe ausein-
ander biigeln.

7

An der langen Seite der Manschette (6) (an dem Rand, an
dem sich die Kndopfe und die Knopflocher befinden) 1 cm
an Nahtzugabe auf die linke Stoffseite biigeln.

Die Manschette an den v-formigen Einschnitten doppelt
nehmen, die rechte Stoffseite liegt innen. Die schmalen
Seiten nahen. Die Nahtzugabe einkiirzen und wenden.

Die Manschette in den Armel schieben. Den nicht umge-
biigelten Schnittrand der Manschette auf der linken Stoff-
seite des Armels an den unteren Rand des Armels stecken
und anndhen.

Die Manschette auf die rechte Stoffseite des Armels falten
und die Umbruchlinie (der umgebiigelten Nahtzugabe)
direkt auf die vorherige Naht legen. Direkt am Rand
entlang anndhen. Die Ziernaht rundum 2 mm vom Rand
entfernt vervollstandigen.
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Die Saumzugabe umbiigeln und annahen.

9

Die Druck- oder Jeanskndpfe an den vorgesehen Stellen
befestigen.Wenn du Jeans- oder andere Knopfe verwendest,
musst du noch Knopflocher einnahen.

Die Druck- oder Jeanskndpfe an den vorgesehen Stellen
befestigen. Ein Knopfloch in die Manschette ndhen, wenn
du (Jeans-) Knopfe verwendest.
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StOffp'&h fur Stoff mit einer Stoffbreite von 140 cm

fir GroBBe2 -8 J

STOFFBRUCH

7

|

WEBKANTE

STOFFBRUCH

%

WEBKANTE
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