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Klick und klar! Eine angesagte Giirteltasche, in der du alles unterbringen
kannst? Auf Wiedersehen schwere Schultertaschen und hallo Hiftta-
schen, bei denen du die Hdnde frei hast. Mit Fibre Mood kannst du jetzt
auch ganz einfach dein eigenes Fanny Pack machen: die Tasche Etta.
Fiir den Herbst ndhst du Etta aus Cordsamt oder entscheide dich fiir ein
auffdlliges Modell aus Regenjackenstoff.
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e Stoff: 25 cm

e Biigelvlies: 25 cm

¢ ReiBverschluss: 30 cm

* Schnalle (4 cm breit)

e Taschenriemen (4 cm breit): 95 cm

¢ Nahgarn
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e Schnittmuster: findest du in schwarz auf dem : ’ ‘::',
Schnittmusterbogen B blau oder als Download Q"
auf www.fibremood.com. Wy o

Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

oberes Vorderteil: 1x

=

unteres Vorderteil: 1x

Klappe: 1x
Seitenteil: 2x
Oberteil: 1x
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Riickenteil: 1x
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Die hellgelb
markierten Teile
werden auf der

s linken Stoffseite mit
Bligelvlies beklebt.
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BITTE BEACHTEN
In den Schnittmusterteilen ist die Nahtzugabe bereits beriicksichtigt.

Die markierten Punkte innerhalb des Schnittmusters mit einem Heftfaden (\\) markieren.
Das Schnittmusterpapier und den Stoff an den Stellen, die mit einem senkrechten Strich () markiert
sind, kurz einschneiden.
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Arbeitsanleitung
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Die Vorlage in EchtgroBe (100 %) ausdrucken und die verschiedenen
Teile zusammenkleben. Die Teile liegen beim Ndhen jeweils rechts
auf rechts aufeinander, sofern nichts anderes angegeben ist.

rechte Stoffseite

linke Stoffseite

Bugelvlies \

i

Den unteren Rand des oberen Vorderteils (1) mit einem
Overlockstich versaubern.

Die Klappe (3) der Lédnge nach doppelt nehmen, wobei die
rechte Seite des Stoffes innen liegt, und die 2 schmalen
Seiten zundhen. Wenden und die Schnittrander zusammen

1
3
_ mit einem Overlockstich versaubern.
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Den Rand des markierten ReiBverschlussbands an die
versdauberten Schnittrander der Klappe stecken und 0,5
cm neben dem Rand nahen, die rechten Stoffseiten liegen
aufeinander. Achte darauf, dass der ReiBBverschluss genau
in der Mitte liegt.

4

Die Klappe + den Reiflverschluss auf der rechten Stoffseite
an den unteren Rand des oberen Vorderteils stecken, die
Einschnitte liegen aufeinander, und zusammennahen. Auf
beiden Seiten der Klappe bleibt 1 cm an Nahtzugabe iibrig.

5

Die Klappe + den Reiflverschluss nach unten und die Naht-

% / zugabe in Richtung des oberen Vorderteils schlagen. Auf
--------------------------- CLL dem oberen Vorderteil 2 mm neben der Naht durch alle
3 Stoffschichten hindurch (= oberes Vorderteil + darunter

liegende Nahtzugabe) steppen.

6

Den geraden Rand des oberen Rands des unteren Vorder-
teils (2) mit einem Overlockstich versdubern.

7

Das andere Reiflverschlussband an diese Seite des un-
teren Vorderteils stecken und ndahen. Auf beiden Seiten
bleiben 1 cm an Nahtzugabe iiber.
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Auf dem oberen Vorderteil 2 mm neben der Naht durch alle
Stoffschichten hindurch (= oberes Vorderteil + darunter
liegende Nahtzugabe) steppen. Die ReiBverschlusszdhne
nach oben falten und die Nahtzugabe nach unten, dann
eine Ziernaht auf dem unteren Vorderteil durch alle Stoff-
schichten hindurch steppen.

9

Die Seitenteile (4) an beide Seiten des Vorderteils stecken
und annahen.

10

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich ver-
saubern.

11

Den gebogenen Rand der oberen Seite (5) an das Vorderteil
+ Seitenteile stecken, die Heftfaden liegen dabei aufeinan-
der. Genau bis zu den Heftfaden annahen.

12

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich ver-
saubern.
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Die Nahtzugabe in Richtung des oberen Randes schlagen
und eine Ziernaht 2 mm vom oberen Rand entfernt durch
alle Stoffschichten hindurch steppen.

14

Die gerade Seite am oberen Rand an den oberen Rand des
Riickenteils (6) stecken und nahen.

15

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich ver-
saubern.

16

Den gebogenen Rand des Riickenteils und den des Vorder-
teils stecken und zusammennahen.

17

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich ver-
saubern.
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18

Das Ende des Taschenbandes jeweils durch die Offnung
an den Seiten der Tasche schieben. Die Schnittrander des
Stoffs liegen am Rand des Taschenbands.

19

Durch alle Stoffschichten hindurch ndhen. Danach wenden.

Das Taschenband in der gewlinschten Lange abschneiden
und die schnalle befestigen.
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