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Fibre Zood
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2 - 14 Jahre

I'm singing in the rain und ich springe auch gern in die Pfiitzen :-).
River ist ein wasserdichter Parka aus Regenjackenstoff. Die
abnehmbare Kapuze ist ein Pluspunkt. River ldsst sich leicht mit
Druckknépfen verschlieBen und hat zwei praktische Taschen. Dieses
Modell eignet sich auch perfekt fiir einen Baumwollstoff, fir einen
richtigen Parka-Look.
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GroBentabelle
T R I

BU/ > BU  +——
BU 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76
HU « D
HU 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 — "

Brustumfang (BU): waagerecht am breitesten Punkt der Brust messen.
Hiftumfang (HU): waagerecht an der breitesten Stelle des GeséBes messen.

Abmessungen (in cm)

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnitt-
musters in Abhangigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis
zu verstehen. In den Abmessungen fiir die Breite sind zusatzliche cm
(zusétzlich zu den reinen KérpermafBen) zugunsten des Tragekomforts
und eines bestimmten Schnitts (eng anliegend, weit, Oversize) enthalten.
Je nach Wunsch kannst du dich eventuell fiir eine kleinere oder grofiere
Grofle als die GrofBe, die den Korpermafien entspricht, entscheiden.

Grife (Jahn HEX E I B A B T T TR

Lange 50 |53,25| 56,5 | 59,5 | 62,75 69 |75,25| 81,5 | 87,75
Armelldnge* 40 44,5 | 47,5 | 50,25| 52 |56,25| 61 66 |70,75
Brustumfang 69 71 73 75 77 81 85 89 93

Saumumfang 75,75 | 78,25 | 80,5 83 85,5 90 | 94,75 99,25|103,75
Saumumfang Armel 22,75 | 23,25 | 23,75 | 24,25 | 24,75 | 25,25 | 26,75 | 28,25 | 29,75

*Inklusive der Schulterldnge.

Vergleiche die angegebenen Langen mit den gemessenen oder ge-

wiinschten Langen. Die Jacke und/oder die Armel kannst du verléngern M .
oder verkiirzen, indem du die Schnittmusterteile in Hohe der markierten £ >
doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um X cm ¥
auseinanderziehst oder libereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, Wes
die RM-Linie sowie die Seitenndhte gerade fortlaufen.

ACHTUNG
Du musst den Stoffverbrauch an diese Anderungen anpassen.

Stoffempfehlung
s

Die Jacke River wird aus einem beschichteten Stoff, das heiflt aus Regenjackenstoff genaht. Fiir
einen Jacke im Parkastil verwendest du am besten einen Baumwolltwill. Dann musst du jedoch
die Versauberung etwas anpassen. Hier oder auf www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle
Informationen liber die Stoffkollektion von Fibre Mood und iiber die dazugehorenden Stoffplane.
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Material

¢ Nahgarn
e Biigelvlies: max. 45 cm

e Druckknopfe (¢ 1,5cm): 12 (Gr.2-4J.),13(Gr.5-6J.), 14 (Gr.8-10J.)
15(Gr.12-14J.)

* Doppelseitiges Klebeband (um die Nahte zu verkleben)
¢ Futter: max. 40 cm

* Stoff: siehe Tabelle

Stoffverbrauch (in cm)

F“ Kollektion

blauer Regenjackenstoff

Stoffbreite 147 cm | 110 115 120 125 130 145 170 175 185

Hier oder auf www.fibremood.com/de/stoffe flndest du alle Informatlonen Uber die
Stoffkollektion von Fibre Mood und iiber die dazugehdérenden Stoffpldne.

Stoffverbrauch (in cm) 12
Standard

Sisflsratie 14D e 110 | 115 | 125 | 130 | 155 | 165 170|1so 190|

Den dazugehorenden Stoffplan flndest du auf der letzten Selte der Arbeitsanleitung.
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Arbeitsanleitung

>%

Das Vorgehen beim Ndhen des Kleidungsstiicks wurde auf den
verwendeten Stoff, das heiBt auf den Regenjackenstoff oder
beschichteten Stoff angepasst. Der Stoff franst nicht aus und muss
daher nicht versdubert werden. Wenn du einen Stoff verwendest,

der ausfranst, dann musst die Schnittrdnder versdubern.

Stecknadeln sind fiir Regenjackenstoff nicht ideal. Verwende lieber
Klammern oder Biuroklammern. Wenn du dennoch Stecknadeln
verwendest, dann solltest du sie nur in die Nahtzugabe stecken.

Am besten verwendest du einen angepassten NdhfuBB (Teflon) oder
du beklebst die Unterseite deines NdhfuBes mit Klebeband, damit
der Stoff besser transportiert wird.

Beim Bligeln verwendest du ein Tuch. i
l
Die Teile liegen beim Ndhen jeweils rechts auf rechts aufeinander,

wenn nichts anderes angegebenist. 777777 ..
~§
VT Vorderteil
RT Rickenteil

RVT rechtes Vorderteil
LVT linkes Vorderteil
VM vordere Mitte

RM rickwdrtige Mitte

rechte Stoffseite

linke Stoffseite

Futter rechte Stoffseite

Futter linke Stoffseite

Bligelvlies
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i

13 Den oberen Rand der Tasche (13) an den v-formigen Ein-
schnitten auf die linke Stoffseite biigeln. Direkt am Rand
entlang annahen.

AL
v
A

A

Die Nahtzugabe der librigen drei Seiten auf die linke Stoff-
seite biigeln.

Die Tasche mit doppelseitigem Klebeband an die markierte
Stelle im VT (1) kleben. Direkt am Rand entlang anndhen.

Die Nahtzugabe am unteren Rand des Schulterstiicks VT
(4) auf die linke Stoffseite biligeln. In FuBbreite annahen.
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Das Schulterstiick VT auf das VT stecken, die ibereinstim-
menden Markierungen liegen aufeinander. Beide Teile in
Hohe der VM, der Schulter und des Armausschnitts 0,5 cm
neben den Schnittrandern zusammennahen.

P 3

—Y
Die Knopfleiste (6) an der Umbruchlinie umschlagen, die
rechte Seite des Stoffes liegt innen. Die schmale Seite am
unteren Rand ndhen. Wenden.

6

Beide Schnittrander der Knopfleiste an der VM auf der
rechten Stoffseite stecken und zusammennahen. Der ver-
sauberte Rand der Knopfleiste liegt am v-formigen Ein-
schnitt im VT, der den versauberten Saum markiert. Den
Saum an der Stelle des Einschnitts iiber die Knopfleiste
falten, die rechte Stoffseite liegt innen.

Die Knopfleiste danach zur Seite schlagen und den Saum
auf die linke Stoffseite wenden. Die Nahtzugabe der Knopf-
leiste eventuell ankleben.
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4

Die RM-Naht des RT (2) und des Schulterstiicks RT (5) ste-
cken und genau bis zum Heftfaden und nahen.

Die Nahtzugabe am unteren Rand jeweils auf die linke
Stoffseite biigeln oder ankleben. Direkt am Rand entlang
annahen.

Das Schulterstiick RT auf das RT (2) stecken, die tiberein-
stimmenden Markierungen liegen aufeinander. Beide Teile
in Hohe der Schulter und des Armausschnitts 0,5 cm neben
den Schnittrandern zusammennahen.
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5

Die Schulternahte stecken und zusammennahen. Die Naht-
zugabe auseinander biigeln oder kleben.

6

Beide Teile des Kragens (7) rechts auf rechts aufeinander
legen, stecken und zusammenndhen. Dabei bleibst du 1
cm vom unteren Rand des Kragens entfernt.

Die Nahtzugabe in den Ecken einkiirzen. Den Kragen wen-
den.

1 Schnittrand des Kragens an den Halsausschnitt auf der
rechten Stoffseite der Jacke stecken und anndhen.

Den Kragen nach oben schlagen und flach auf die Innen-
seite legen. Ankleben oder feststecken. An der VM jeweils
eine kleine Ecke umfalten, sodass die Nahtzugabe auf der
linken Stoffseite nicht zu sehen ist.

() A

In der Ansatznaht auf der rechten Stoffseite des Arbeits-
stiickes annahen.
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Fibre ©ood #River

7

Den oberen Rand des Armels (= Armelkopf) (3) an den
Armausschnitt stecken, die iibereinstimmenden Markie-
rungen liegen aufeinander. Dabei bezeichnet der einzelne
Einschnitt die Vorderseite und der doppelte die Riickseite.

Der oberste einzelne Einschnitt liegt auf der Schulternaht.

Die Nahtzugabe einkiirzen, um eine schone Rundung zu
erhalten.

Den Armel und die Jacke mit der rechten Seite des Stoffes
nach innen doppelt nehmen. Die Seiten- und Unterarmnah-
te stecken und nahen.

Den Armelsaum an den Einschnitten auf die linke Stoffsei-
te biigeln. Direkt am Rand entlang anndhen.
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Die Kapuzenteile (8) an den Mittelstreifen der Kapuze (9)
stecken, die iibereinstimmenden Einschnitte liegen aufei-
nander, dann zusammenndhen. Die Nahtzugabe einkiirzen,
um eine schone Rundung zu erhalten. Die Nahtzugabe in
Richtung des mittleren Streifens biigeln oder kleben.

Die Einschnitte am unteren Rand des Kapuzenfutters (12)
aufeinander legen, die rechte Stoffseite liegt innen. Den
Abnaher leicht abgerundet bis zum Heftfaden nahen. Ein
kleines Stiickchen iiber den Heftfaden und den Stoff hinaus
nahen. Die Faden abschneiden und verknoten.

Beide Teile des Kapuzenfutters zusammennadhen. Die
Nahtzugabe auseinander biigeln.

Das Kapuzenfutter an den Besatz der Kapuze (11) stecken,
die doppelten Einschnitte liegen aufeinander, dann zusam-
mennadhen. Der v-formige Einschnitt des Besatzes liegt auf
der Naht des Kapuzenfutters.
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Fibre ©ood #River

Den gebogenen Rand der Teile der Klappe an der Kapuze
(10) rechts auf rechts aufeinander legen, stecken und zu-
sammennahen.

Die Klappe anschlieBend wenden. Eine Ziernaht in FuB3-
breite steppen.

Die Rander des Kapuzenfutters und der Kapuze rechts auf
rechts aufeinander legen. Die Klappe zwischen die 2 Teile
der Kapuze schieben und die Schnittrander genau aufei-
nander legen. Die versduberten Seiten der Klappe liegen
an den einzelnen Einschnitten.

Stecken und die Teile zusammennahen.

Den unteren Rand der Kapuze stecken (die rechten Stoff-
seiten des Kapuzenfutters und der Kapuze liegen noch
immer innen) und dann zusammennahen. Dabei lasst du
eine Offnung, um die Kapuze spater wenden zu kénnen.
Die Nahtzugabe in den Ecken einkiirzen und die Kapuze
wenden.

Die Offnung am unteren Rand der Kapuze schliefen.
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Beide Kapuzenteile aneinander befestigen, indem du auf
der rechten Stoffseite des Arbeitsstiicks in Hohe des Ab-
ndhers genau in der Naht des mittleren Streifens nahst.

Eine Ziernaht in FuBBbreite neben dem Rand steppen.

9

Den Saum weiter versaubern. Die Saumzugabe 1,5 cm
breit umfalten und annahen.
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Du befestigst einen Druckknopf neben dem Rand der Ka-
puze passend zu denen im Kragen.

L ® & ®» » » » A=

[ ® » » » A A @a

Du befestigst einen Druckknopf in der Mitte des mittleren
Streifens der Kapuze und in der Mitte des Kragens, 1,5 cm
unterhalb des oberen Rands.

Am Armelsaum befestigst du jeweils einen Druckknopf, 2,5
cm auf beiden Seiten der Unterarmnaht und in der Mitte
der gendahten Saumzugabe.

2,5cm|2,5cm
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Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstiick wie beschrieben ndahen kannst, zeichnest du die angegebenen
Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.

1. Vorderteil: 2x
) . ‘QNG
2. Riickenteil: 2x 0‘\
3. Armel: 2x A\ 4
4. Schulterstiick VT: 2x Die hellgelb
markierten Teile
5. Schulterstiick RT: 2x werden auf der
6. Knoofleiste: 2 linken Stoffseite mit
- Knopflelste: 2x Bligelvlies beklebt.
7. Kragen: 2x am Stoffbruch
8. Kapuze: 2x
9. Mittelstreifen Kapuze: 1x am Stoffbruch
10. Klappe an der Kapuze: 2x am Stoffbruch
11. Kapuzenbesatz: 1x am Stoffbruch
12. Kapuzenfutter: 2x
13. Tasche: 2x
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Stoffplan fiir einen Stoff mit einer Stoffbreite von 140 cm

Wichtige Punkte am Rand des Schnittteils markieren:

e Das Schnittmusterpapier und den Stoff an den Stellen mit einem einzelnen senkrechten
Strich (1) und einem doppelten senkrechten Strich (ll) kurz einschneiden.

¢ An Stellen mit einem v-Symbol und an der Stelle der versdauberten Saumlinie eine Ecke
aus dem Stoff schneiden.

e Beiden Teilen, die am Stoffbruch liegen, eine kleine Ecke (v-férmig) wegschneiden, um
die Mitte der Teile zu kennzeichnen.

Die wichtigen Punkte im Schnittmuster kennzeichnen:
» Die Stellen fiir die Druckkndpfe mit einem Heftfaden (\\) durch die Mitte des Symbols
(X) markieren.

o Die Position der Tasche und des Endpunktes des Abnihers mit einem Heftfaden (\.) durch
die Mitte des (¥) markieren.

STOFFBRUCH

WEBKANTE
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STOFFBRUCH

H X
"
A

fir Futter (2 - 14)

STOFFBRUCH

WEBKANTE
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