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Hosen mit hoher Taille sind aus dem Stadtbild nicht mehr
wegzudenken. Die Paperbag-Hose Jasmin hat eine bequeme
Passform und eingesetzte Taschen in der Seitennaht.
Mit dem Umschlag an den Hosenbeinen ist sie besonders
trendig. Jasmin hat einen schmeichelnden Sitz, da sie nicht
~baggy” ist. Hast du dennoch Zweifel, ob dieses Modell
etas fiir dich ist? Dann schau dir zundchst unsere
Stilempfehlungen an.
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GroBentabelle (in cm)
orne | 52 | 34 | 26 | 30 | 40 | 42 | s | a0 | 40 ] 50| 52 | 50 | 56 | 59

TU (Taillenumfang) 66 | 68 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | 88 |94,5| 101 |107,5| 114 [120,5| 127 L >Hu
HU (Hiiftumfang) 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140

Bei diesem Modell wahlst du die GroBe am besten anhand deines Hiiftumfangs. Du wéahlst die
GrofBe, die deinem Hiiftumfang am ndachsten kommt. Der Taillenumfang lasst sich problemlos
anpassen, indem du beim Ubertragen der Linie der einen GroBe zur Linie der anderen GroBe
tibergehst.

Abmessungen (in cm)

| Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die
Abmessungen des Schnittmusters in Abhangigkeit vom
verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen.
In den Abmessungen fiir die Breite sind zusatzliche cm
(zusétzlich zu den reinen KérpermaBen) zugunsten des
Tragekomforts und eines bestimmten Schnitts (= locker)
enthalten. Je nach gewiinschtem Schnitt kann man sich
entscheiden, eventuell eine GroBe kleiner oder grofler
als die eigentliche Grofle aufgrund der Kérpermafie zu
nahen.

Vergleiche die angegebenen Langen mit den gemessenen
oder gewiinschten Langen. Die Hosenbeine und/oder die
Sitzhohe kannst du verlangern oder verkiirzen, indem du
die Schnittmusterteile in Hohe der markierten doppelten
Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x
cm auseinanderziehst oder libereinander legst. Achte
darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennahte
gerade fortlaufen.

—— Hier verkiirzt oder verldngerst du das Schnittmuster

TR N 3 N N R N O A N N R R R
Seitenlange* 95,5 96,5 97,5 98,5 99,5 | 100 |100,5( 101 |[101,5| 102
innere Beinlange | 61,75 | 62 62 62 62 |62,25|62,25|62,25(62,25|62,25| 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,75
Taillenumfang** 67,25 | 69,25 | 71 75 79 |83,25| 85 |[89,25|95,75|102,25| 109 |115,5| 122 (128,75
Hiftumfang 94,25 | 98,25 |1102,25| 105,5| 108,5| 111,5| 114,5(117,75| 123,5 [128,75|133,75|138,75| 144 149
Saumumfang 41 | 42,75 | 44,25 | 45,25 | 46,5 | 47,5 | 48,75 | 50 |52,25|54,25| 56,5 | 58,5 | 60,75 62,75

* Denke daran, dass diese Lange 4,5 cm héoher ist als deine natirliche Taille.
** Bei geschlossenen Falten.

ACHTUNG
Du musst den Stoffverbrauch an diese Anderungen anpassen. PR
3 &
g 2
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e Nahgarn
e Druckknopf (@ 2 cm): 1
« D-Ringe (4 cm): 2

¢ Nicht-teilbarer Reiflverschluss:
siehe Tabelle

Stoff: siehe Tabelle

Crovvorschuse ] 32 | 34 | 36 | 30 | 40 | 42 | 4o | 46 | 4o | s0 | 52 | 50 | 5o |50 |

Lange |cm| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
o132 | 3e a0 [ a0 | a0 a2 | 4a | ao | 4| s0 |52 | 5e | 56| 5o
Stoffbreite 110 cm | cm | 235 | 235 | 240 | 240 | 240 | 260 | 270 | 275 | 275 | 275 | 355 | 360 | 365 | 375
Stoffbreite 140 cm | cm | 220 | 225 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 255 | 275

Den dazugehorenden Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Stof‘fempfehlung In einem (Stretch-)Baumwollstoff (Jeans), Leinen, einem weichen Leder oder Gabardine
sitzt sie auf jeden Fall gut.

7

Proud to be
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Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstiick wie beschrieben ndahen kannst, zeichnest du die angegebenen
Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.
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Die hellgelb
markierten Teile
werden auf der
linken Stoffseite mit
Biigelvlies beklebt.
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Vorderteil: 2x

Riickenteil: 2x

Tasche: 4x

Eingriff LVT: 1x im Stoffbruch
Giirtel: 1x

Giirtelschlaufen: 1x
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Stoffplan fiir einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 110 cm

32-42

Z

STOFFBRUCH

WEBKANTE

STOFFBRUCH

WEBKANTE

STOFFBRUCH

ACHTUNG

Die Schnittteile 5 und 6 bendtigst du
nur 1 Mal.

WEBKANTE

WEBKANTE

WEBKANTE
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Stoffplan fiir einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 140 cm

32 - 38

Z

STOFFBRUCH

WEBKANTE

STOFFBRUCH

WEBKANTE
Schnittmusterteile markieren
an den folgenden Stellen das . .
% Schnittmusterpapier und den d'_e fo_lgenden PR 0Gn St.Off
Stoff am Rand kurz einschneiden Wit eincm Hefifiacen marieren
I einzelner Einschnitt 9 Markierung im Stoff
II doppelter Einschnitt )( (Druck-)Knopf

V v-férmiger Einschnitt
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Arbeitsanleitung

>£

Das Vorgehen beim Ndhen des Kleidungsstiicks wurde
auf den verwendeten Stoff angepasst.
Die Teile liegen beim Ndhen jeweils rechts auf rechts
aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT Vorderteil
RT Rickenteil
RVT Rechtes Vorderteil ‘

LVT Linkes Vorderteil

VM vordere Mitte ,
l
RM rickwdrtige Mitte '
\
Smmm=—=g
N
rechte Stoffseite pO

linke Stoffseite

Bugelvlies

1

Den oberen Rand und die Seitennaht des VT (1) und des
RT (2) sowie den geraden Rand mit den Heftfaden fiir die
Tasche (3) mit einem Overlockstich versdubern.
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RVT und LVT aufeinander legen und stecken. Achte darauf,
dass die v-formigen Einschnitte der VM gut aufeinander
liegen. Der angeschnittene Teil fiir den Eingriff vom RVT
ragt liber das LVT hinaus. Ein Stiick der VM-N&hte ab
dem Heftfaden bis etwa 2 cm vor dem Rand der inneren
Beinnaht nahen.

Den ReiBverschluss zundchst mit der rechten Stoffseite
nach oben hinlegen. Den Reilverschluss 6ffnen und das mit
einem griinen Sternchen markierte Reilverschlussband
nach rechts auf das LVT drehen. Der Rand des
ReiBverschlussbandes liegt am Heftfaden. Stecken und
1 cmvonderVM-Naht (=der Mitte des ReiBverschlussbandes)
entfernt mit dem ReiflverschlussfuB annahen. Das
ReiBverschlussband zuriick nach links schlagen.

Den ReiBverschluss schlieBen und beide Vorderteile rechts
auf rechts aufeinander legen. Die v-formigen Einschnitte
fir die VM liegen genau aufeinander. Beide Teile des VT
sorgfaltig flach driicken und das Reiflverschlussband,
das mit einem roten Sternchen markiert ist, an den
angeschnittenen Eingriff des RVT stecken.
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Den Reiflverschluss 6ffnen und mit dem ReiBBverschluss-
fuB annahen.

Den angeschnittenen Beleg der Taille am oberen Rand des
52 RVT an der Umbruchlinie auf die rechte Stoffseite schlagen.

Senkrecht auf der Umbruchlinie des angeschnittenen
Eingriffteils steppen.

Das angeschnittene Eingriffteil wenden und auf der rechten
Stoffseite stecken. Eine Ziernaht steppen, die der Form
des eingeschnittenen Eingriffteils folgt.

5 Den Eingriff LVT (4) an den v-formigen Einschnitten doppelt
N y nehmen, die rechte Stoffseite liegt innen.
4 /
A~ I
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Die schmale Seite an den oberen Rand nahen.

Wenden und die Schnittrander am seitlichen und unteren
Rand gemeinsam mit einem Overlockstich versaubern.

Die versdauberten Schnittrander des Eingriffs an die
Nahtzugabe des LVT und den Reiflverschluss legen. Der
versauberte obere Rand des Eingriffs liegt an der
Umbruchlinie des angeschnittenen Belegs der Taille.

Den angeschnittenen Beleg am oberen Rand des LVT an
der Umbruchlinie nach unten schlagen.

Der Eingriff LVT liegt zwischen den beiden Stoffschichten.
Stecken und annahen. Wenden.
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Das Teil fiir den Eingriff zur Seite schlagen und den
ReiBverschluss schlieBen. Das angeschnittene Teil des
Eingriffs am RVT und den Teil des Eingriffs am LVT unten
mit einigen Stichen zusammennahen.

Den geraden Rand der Tasche an die Seitennaht von
VT und RT stecken, die Heftfaden liegen aufeinander.
Zwischen den Heftfaden annahen.

Am VT die Nahtzugabe der Tasche zur Seite schlagen und
das VT schrag bis kurz vor den Heftfaden einschneiden.

Die Tasche des VT zusammen mit der Nahtzugabe zur
Seite schlagen und direkt neben der Naht durch alle Stoff-
schichten hindurch (= die Tasche + die darunter liegende
Nahtzugabe des VT) steppen.
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Die Seitenndhte stecken. Genau bis zu dem Heftfaden am
oberen Rand der Taschen6ffnung nahen. Dann weiter vom
nachsten Heftfaden bis zum Saum nahen.

Beide Taschenteile aufeinander legen, stecken und
anndhen. Die Nahtzugabe der Seitennaht des VT und des
RT zur Seite schlagen, um genau bis zu den Heftfaden
ndahen zu kdnnen.

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich
versdubern. Die Nahtzugabe der Seitenndhte auseinander

bigeln.
L AV B
\‘};\ ‘\M*\ E: rmr f‘\)f’ 3
2 1 1 2 Die Falten im VT werden gebildet, im dem du die Heftfaden
i jeweils aufeinander legst, die rechte Stoffseite liegt dabei
innen.
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Die Falten senkrecht von Heftfaden zu Heftfaden annahen.

Das Arbeitsstiick wenden, sodass die linke Stoffseite des
VT oben liegt. Die Faltenzugabe in Richtung VM biigeln.

Die Faltenzugabe mit einigen Stichen auf der linken Stoff-
r seite anndhen.
g

4

Die Falten im RT werden gebildet, im dem du die Heftfaden
jeweils aufeinander legst, die rechte Stoffseite liegt dabei
innen. Die Falte bis zum untersten Heftfaden festnahen.
1 cm iiber den Heftfaden und den Stoff hinaus nahen. Den
Faden abschneiden und verknoten.

Das Arbeitsstiick wenden, sodass die linke Stoffseite des
RT oben liegt. Die Faltenzugabe in Richtung RM biigeln.
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Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich
versaubern. Die Nahtzugabe in Richtung RT biigeln.

Das eine Hosenbein in das andere stecken, die rechten
Stoffseiten liegen aufeinander. Das verbleibende Stiick
der Seitennaht stecken und nahen.
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Die Giirtelschlaufen (6) der Lange nach doppelt nehmen,
% J-?/ Z A die rechte Stoffseite liegt innen. Die lange Seite zunahen.

Wenden und auf beiden Seiten eine Ziernaht am Rand
entlang steppen.

“"“'“'“':l"““““““:I’“““““““'J‘ """"""" ] In 4 gleiche Teile schneiden.
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— N Den oberen und unteren Rand jeder Giirtelschlaufe 1 cm

____________ 1cm breit umfalten.

Die 4 Giirtelschlaufen auf das Werkstiick stecken,
jeweils genau zwischen die Falten. Direkt am Rand entlang
annahen.

Den Saum mit einem Overlockstich versaubern.

Den Saum an den mittleren v-formigen Einschnitten
umbiigeln und direkt neben dem versauberten Rand
anndhen.
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Den Saum (= Umschlag) auf die rechte Stoffseite der Hose
falten, und zwar an den anderen v-formigen Einschnitten.

In Hohe der Seitenndhte annahen.

9

Den Giirtel (5) der Lange nach doppelt nehmen, die rechten
Stoffseiten liegen aufeinander. Die markierten Seiten
ndhen.

Den Giirtel wenden, so dass die rechte Seite auf3en liegt.
Den nicht versdauberten schmalen Rand durch beide
D-Ringe ziehen. Den Schnittrand umfalten und den Rand
anndhen.

Der Druckknopf annahen.
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