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Mit dieser Lederbluse kombinierst du sexy mit cool. Und mit
elegant, denn Isra hat einen minimalistischen Schnitt mit
einer verdeckten Knopfleiste. Toll, um sie locker zu tragen,
aber auch in der Hose oder unten zusammengebunden ist
sie prima. Der abgerundete Saum wird mit Schrdgband
versdubert. Die eingesetzten Armel sind gerade und
bekommen eine einfache Manschette ohne Schlitz. Die
Ndhte unterhalb der Brust und auf halber Héhe der Armel
sind typisch fir Kleidungsstiicke aus Leder. Du bist kein Fan
dieser Teilungsndhte oder du méchtest die Bluse in einem
anderen Stoff ndhen? Dann klebst du die Schnittteile einfach

zusammen. Fertig.
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GroBentabelle (in cm)

ot |22 | 24 | 26 | 30 |40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 0] 52 ] 4] 6] 9]

BU (Brustumfang) 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 [ 100 [ 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140

Die GroBe wahlst du am besten anhand des Brustumfangs. Ist dein Hiiftumfang grofler als der
Hiftumfang in der GroBentabelle? Dann priife in der folgenden Tabelle mit den Abmessungen fir
den Saumumfang, ob die Weite ausreichend ist oder ob du diese Mafle anpassen musst. Das kannst
du ganz einfach machen, indem du beim Ubertragen des Schnittmusters von der Linie der einen
Grofle zur Linie einer anderen GrofBe wechselst.

——— Hier verkiirzt oder verladngerst du das Schnittmuster

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhangigkeit vom verwendeten Stoff
und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen
(= weit) ist in den BreitemaBen zusatzliche Weite (zusatzlich zu den reinen KérpermaBen) beriicksichtigt. Je nach
gewiinschtem Schnitt kannst du dich entscheiden, eventuell eine Grof3e kleiner oder grofler als die ausgewdhlte
Grofle zu nahen.

S 7S 7 N R 7 I N N S

Lange 66,25 | 66,5 | 66,75 67,25 | 67,5 | 67,75 68,5 69,5 70,5

Armellénge* 69,25 | 69,5 | 69,75 | 70,25 | 70,5 | 70,75 | 71 71,25 | 71,75 | 72,25 | 72,5 73 | 73,25 | 73,75
Brustumfang 88 92 926 100 104 108 112 116 (122,25|128,25|134,25|140,25(146,25(152,25
Saumumfang** 103,75| 107,5 | 111,5 |115,25|119,25| 123 127 |130,75(136,25|142,25| 148 154 |159,75(165,75

*Inklusive der Schulterldange und der Manschette.
**In Hohe des Schlitzes.

Vergleiche die angegebenen Langen mit den ACHTUNG
gemessenen oder gewiinschten Langen.
Die Bluse und/oder die Armel kannst du
verlangern oder verkiirzen, indem du die
Schnittmusterteile in Hohe der markierten
doppelten Linie durchschneidest und die a “
Schnittmusterteile um X cm auseinanderziehst N > ?'.,
oder libereinanderlegst. Achte darauf, dass _q“
die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennahte Wo e
gerade fortlaufen.

Du musst den Stoffverbrauch an diese Anderungen anpassen.
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https://www.fibremood.com/de/schnittmuster-kuerzen-und-verlaengern
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Material
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e Nahgarn
¢ Biigelvlies: max. 65 cm
e Schragband: siehe Tabelle

e Knopfe (@ 1,1 cm): 6
¢ Stoff: siehe Tabelle

Schragband

141,5 |1l|5.25| 149 | 153 |156.75|160.75|164.75| 168,5 |174,25|180,25|186,25|192,25| 198,5 | 204,5 |

Lange cm
E— N N 2 N S N B
Stoffbreite 110 cm | 190 | 195 240 | 245 | 245 | 250 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 270

Stoffbreite 140 cm |cm 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 165 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 210 | 215

Den dazugehdrenden Stoffplan findest du ab Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung Leder (-imitat), Wildleder (-imitat) und Jeans verleihen diesem feinen Look mit seiner festen
Struktur Power. Lieber Popeline, Leinen oder Tencel? Auch prima. Solange du nur auf zu

-/ weiche oder zu diinne Stoffe verzichtest.

Proud to be
#Sewista
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Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstiick wie beschrieben nahen kannst, zeichnest du die angegebenen
Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.
Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe
ausdrucken.

Weitere Informationen findest du in dem Video.

SUNG
1. oberes VT: 2x c’%
) \ 4
2. unteres VT: 2x o (e
3. oberes RT: 1x im Stoffbruch markierten Teile
werden auf der
4. unteres RT: 1x im Stoffbruch linken Stoffseite mit
5 oberer Armel: 2x Bligelvlies beklebt.
6. unterer Armel: 2x
7. Manschette: 2x
8. Kragen: 2x im Stoffbruch
9. Kragensteg: 2x im Stoffbruch

/ '/7 Materialart

Anmerkung: Wir haben den Saum mit einem Schrigband versaubert, |:| e
damit der Saum nicht zu dick wird. Du kannst aber auch einfach die Saum- |:| Bgelvlies
zugabe der Schnittmusterteile 2 und 4 etwas verbreitern und den Saum

umnahen.
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https://www.fibremood.com/de/blog/pdf-muster-ausdrucken

Stoffplan fiir einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 110 cm

32-38

STOFFBRUCH

WEBKANTE

STOFFBRUCH

WEBKANTE

WEBKANTE

STOFFBRUCH

WEBKANTE

WEBKANTE
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Stoffplan fiir einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 140 cm

STOFFBRUCH

WEBKANTE

STOFFBRUCH

WEBKANTE
Schnittmusterteile
markieren
an den folgenden Stellen das die folgenden Markierungen
% Schnittmusterpapier und den im Stoff mit einem Heftfaden
Stoff kurz einschneiden anbringen
| einzelner Einschnitt % Knopf
I I doppelter Einschnitt Jj Knopfloch

V v-férmiger Einschnitt
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Arbeitsanleitung

>£

Die Teile liegen beim Ndhen jeweils rechts auf rechts aufeinander,
wenn nichts anderes angegeben ist.

ANMERKUNG "= === === === === oo oo mm oo m - ~

Lederimitat franst nicht aus. Du musst die Rander daher nicht versaubern.
Wir geben in den Zeichnungen aber an, wenn Rander versaubert werden missen.
Ein TeflonfuBB wird dafiir sorgen, dass dein Leder besser transportiert wird.
Du kannst aber auch einen Obertransportfull verwenden oder ein Stiick Papier zwischen
den Stoff und den Nahful3 legen. Stecknadeln eignen sich fiir Leder (-imitat) nicht so gut,
da sie Locher hinterlassen. Als Alternative kannst du Bliroklammern verwenden. Du nahst
mit einer normalen bis groBen Stichlange.

VT Vorderteil

RT Rickenteil
RVT rechtes Vorderteil ‘
LVT linkes Vorderteil

VM vordere Mitte

rechte Stoffseite

== Schrégband

linke Stoffseite

Blgelvlies

N 1

1 Bei allen Teilen des LVT (oberes VT (1), unteres VT (2)) an
O der markierten Schnittlinie ein Stiick abschneiden.

Fibre ©ood #lsra 8/19 www.fibremood.com



Den unteren Rand des oberen VT und des oberen RT (3) mit
einem Overlockstich versaubern.

Auch den oberen Rand des unteren VT (2) und des unteren
RT (4) versauberst du mit einem Overlockstich.

Die Figurnahte des oberen VT und des unteren VT aufein-
ander stecken und nahen.

Die Nahtzugabe auseinander biigeln und eine Ziernaht
genau oberhalb und unterhalb der Ansatznaht steppen.

\

1
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Die Figurnahte des oberen RT und des unteren RT stecken
und nahen.

ZIER
%/////,, Die Nahtzugabe auseinander biigeln und eine Ziernaht
/lm genau oberhalb und unterhalb der Ansatznaht steppen.

Das LVT an der VM zundchst 1 cm breit auf die linke
Stoffseite biigeln und dann noch einmal an den v-formigen
Einschnitten oben und unten.

Direkt am Rand entlang anndhen.
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Das RVT an den untersten v-formigen Einschnitten oben
und unten umbiigeln.

Dann noch einmal an den markierten v-formigen
Einschnitten oben und unten umbiigeln.

In der Mitte der Knopflochleiste (3 cm neben dem Rand)
durch alle Stoffschichten hindurch ndhen.

Fibre ©ood #lsra 11/19 www.fibremood.com



Auf der rechten Seite der Knopflochleiste senkrechte

Knopflocher einndhen. Das oberste und das unterste
. Knopfloch sind im Schnittmuster angegeben. Die {ibrigen
ﬂ Knopflocher verteilst du gleichmaBig zwischen dem obersten
und untersten Knopfloch.

1

Die Knopflochleiste an der VM doppelt nehmen.

Die Knopfe passend zu den Knopflochern an das LVT nahen.
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Die Schulternahte stecken und zusammenndahen.

b i R

//\

AN

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich
versaubern und die Nahtzugabe in Richtung VT biigeln.

Den Umriss des Kragens (8) stecken und aufier am unteren
Rand zusammennahen.

Die Nahtzugabe in den Ecken einkiirzen.

Wenden und am Rand entlang eine Ziernaht steppen.

auf die linke Stoffseite biigeln.




Fibre Z-ood #lsra

Beide Teile des Kragenstegs rechts auf rechts aufeinan-
derlegen. Der Kragensteg mit dem umgebiigelten unteren
Rand liegt oben.

Den Kragen mit dem Oberkragen nach oben zwischen die
2 Teile des Kragenstegs schieben und die Schnittrander
gleichauf legen.

Stecken und die Teile zusammennahen.

Die Nahtzugaben in den Rundungen einkiirzen, sodass
keine unnotigen dicken Stellen zuriickbleiben.

Den Kragensteg danach wenden.

Den nicht umgebiigelten unteren Rand des Kragenstegs
auf der linken Stoffseite des Halsausschnitts an den
Halsausschnitt stecken.

Den Kragensteg mit dem umgebiligelten unteren Rand
auf die linke Stoffseite des Halsausschnitts falten. Die
Umbruchlinie fallt genau iiber die vorherige Naht.
Stecken und anndhen. Die Naht rund um den Kragensteg
vervollstandigen.

Dann nahst du ein waagerechtes Knopfloch in den
Kragensteg im RVT. Den Knopf passend zum Knopfloch an
den Kragensteg im LVT nahen.
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5

Den unteren Rand de§. oberen Armels (5) und den obe-
ren Rand des unteren Armels (6) mit einem Overlockstich
versaubern.

Die Teile stecken und nahen, die libereinstimmenden
Einschnitte liegen aufeinander.

Die Nahtzugabe auseinander biigeln und eine Ziernaht
genau oberhalb und unterhalb der Ansatznaht steppen.

Den Armelkopf an den Armausschnitt stecken und annéhen,
die libereinstimmenden Einschnitte liegen aufeinander.
Dabei bezeichnet der einzelne Einschnitt die Vorderseite
und der doppelte die Riickseite. Der oberste einzelne
Einschnitt liegt auf der Schulternaht.
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Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich
versaubern.

Die Seiten- und Unterarmnahte stecken und néahen.

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich
versaubern.

6

Die Manschette (7) der Ldnge nach doppelt nehmen, die
rechte Stoffseite liegt aulen, um eine Umbruchlinie zu
bekommen.

Wieder o6ffnen.

Die Manschette anschlieBend in der Breite doppelt nehmen,
die rechte Stoffseite liegt innen. Die schmale Seite stecken
und nahen. Die Nahtzugabe auseinander biigeln.
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«1cm

Fibre ©-ood #lsra

An einer Seite 1 cm breit auf die linke Stoffseite biligeln.

Die Manschette an der Umbruchlinie doppelt nehmen.

Die Manschette in den Armel schieben.

Den nicht umgebiigelten Schnittrand auf die linke Stoff-
seite des Armels stecken und nahen.

Die Manschette auf die rechte Stoffseite des Armels
falten und die Umbruchlinie (der umgebiigelten Nahtzugabe)
direkt auf die vorherige Naht legen. Direkt am Rand
entlang annahen.

Die Ziernaht rundherum direkt am Rand entlang vervoll-
standigen.
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7

Die vorgebiigelten Umbruchlinien aus dem Schragband fiir
den Saum biigeln.

Die beiden schmalen Seiten 1 cm breit auf die linke Stoff-
seite biigeln.

Das Schragband doppelt nehmen, mit der rechten Seite
des Stoffes nach auBBen, und biigeln.

CE

Beide Schnittrander des Schragbands auf der rechten Seite
des Arbeitsstiickes an den Saum stecken und nahen.
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Das Schragband und die Nahtzugabe zur Seite falten und
das Schragband an der darunter liegenden Nahtzugabe
annahen.

Das Schragband vollstandig auf die linke Stoffseite schlagen
und direkt neben dem Rand annédhen.
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