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Fibre -ood #Hugo

XS - XL
FTITE:

Hugo ist ein bequemes Shirt fiir Mdnner,
mit langen Armeln, einer aufgendhten
. Brusttasche, einem Rundhals-Ausschnitt
und einer Pololeiste. Fir das weich
. fallende Shirt kann ein unifarbener oder
ein bedruckter Stoff verwendet werden.
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GroBentabelle (incm)

S S S T T

BU

BU (Brustumfang) 80 84 | 88 92 | 96 100 | 104 108 | 112 116

Die GroBe wahlst du am besten anhand des Brustumfangs.

Abmessungen Schnittmuster (in cm)

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind
die Abmessungen des Schnittmusters in
Abhdngigkeit vom verwendeten Stoff und
sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf
den Tragekomfort und um einen bestimmten
Schnitt zu bekommen (= einen weiten Schnitt)
ist in den BreitemaBlen zusatzliche Weite
(zusatzlich zu den reinen KorpermaBen)
beriicksichtigt. Je nach gewiinschtem
Schnitt kannst du dich entscheiden, eventuell
eine GroBe kleiner oder grdofer als die
——— Hier verkiirzt oder verldngerst ausgewahlte GroBe zu ndhen.
du das Schnittmuster

GroBe XS S M L XL fis,
Lange 65,25 | 66,25 | 67,25 | 68,25 | 69,25 : > ‘s
Armellénge* 74,75 76,5 78,25 | 80,25 82 ’ . q:
Brustumfang 91 99 107 115 123 o

*Inklusive der Schulterlange.

Vergleiche die angegebenen Langen mit den gemessenen oder gewiinschten
Lingen. Das T-Shirt und/ oder die Armel kannst du verldngern oder verkiirzen,
indem du die Schnittmusterteile in Hohe der markierten doppelten Linie
durchschneidest und die Schnittmusterteile um X cm auseinanderziehst
oder iibereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die
Seitennahte gerade fortlaufen.

ACHTUNG
Du musst den Stoffverbrauch an diese Anderungen anpassen.
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http://www.fibremood.com/de
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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Material

?\t e Nahgarn

y/\\ « Biigelvlies: 20 cm
e Druckknopf (@ 1 cm): 3
e Stoff: siehe Tabelle

sot | xs | s | | L |

Stoffbreite 140 cm |cm| 145 | 145 | 150 | 165 | |

Den dazugehorenden Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser
Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung Dieses T-Shirt nahst du aus einem Jerseystoff, das ist ein Strickstoff. Der Stoff kann
aus Baumwolle, Viskose, Wolle etc. gestrickt sein, eventuell mit einer Beimischung ei-

-/ nes elastischen Garns wie Elasthan oder Lycra. Ein Baumwolljersey ist perfekt fiir ein

T-Shirt, wegen seiner atmungsaktiven und Feuchtigkeit aufnehmenden Eigenschaften

ist es insbesondere fiir den Sommer geeignet. Ein Viskosejersey ist auch moglich, das

T-Shirt fallt dann aber weicher als die Version aus Baumwolle und eignet sich daher

weniger fiir ein Herrenshirt. Ein Rippenjersey oder Piqué (Polostoff) eignet sich auch.

Proud to be
#Sewista
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Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstiick wie beschrieben nahen kannst, zeichnest du die angegebenen
Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.
Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe
ausdrucken. Im Video findest du weitere Infos.
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1. Vorderteil: 1x %‘“N
2. Riickenteil: 1x im Stoffbruch VS’ /% Materialart
3. Armel: 2x Die hellgelb
markierten Teile |:| Stoff
4. Brusttasche: 1x werden auf der
. linken Stoffseite mit
5. Pololeiste LVT: 1x Biigelvlies beklebt. |:| Bugelviies
6. Pololeiste RVT: 1x
7. Paspel Halsausschnitt: 1x
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http://www.fibremood.com/de/blog/pdf-muster-ausdrucken

Stoffplan fiir einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 140 cm

Xs-M

7

STOFFBRUCH

2 '

/1

WEBKANTE

ACHTUNG
Die Schnittmusterteile 1, 4, 5, 6 und 7 musst du nur 1x aus dem Stoff zuschneiden.

STOFFBRUCH

%,

WEBKANTE

ACHTUNG
Die Schnittmusterteile 1, 4, 5, 6 und 7 musst du nur 1x aus dem Stoff zuschneiden.

Schnittmusterteile

markieren
an den folgenden Stellen das Die folgenden Markierungen
Schnittmusterpapier und den im Stoff mit einem Heftfaden
Stoff kurz einschneiden anbringen
I einzelner Einschnitt y Markierung im Stoff
| | doppelter Einschnitt % (Druck-)Knopf

V v-férmiger Einschnitt
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Arbeitsanleitung

>£

Das Vorgehen beim Ndhen des Kleidungsstilicks wurde auf den
verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Ndhen jeweils
rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT

RT

RVT

LVT

VM

RM

A
.
A)

Fibre Zood #Hugo

Vorderteil
Rickenteil
rechtes Vorderteil ‘
linkes Vorderteil
vordere Mitte
i
rickwdartige Mitte !
\
rechte Stoffseite A
linke Stoffseite

Bugelvlies

1

Den oberen Rand der Tasche (4) mit einem Overlockstich
versaubern und dann an den v-formigen Einschnitten
umbiigeln. In der Overlocknaht annahen.

Die anderen Rander der Tasche 1cm auf die linke Stoffseite
bugeln.
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Fibre ood #Hugo

Die Tasche an die markierte Stelle im VT (1) stecken. Direkt
am Rand entlang anndhen. Am oberen Rand und an den
beiden Seiten eine dreieckige Steppnaht zur Verstarkung
anbringen.

Die unteren Rander und den Rand ohne Heftfaden der
Pololeisten (5) und (6) mit einem Overlockstich versaubern.

In Hohe des Endpunktes des Schlitzes einen Rest Biigel-
vlies auf die linke Stoffseite biigeln.

Das VT auf der Schnittlinie bis zum Heftfaden einschneiden.

Die Pololeiste LVT genau an die Schnittlinie legen, die Heft-
faden liegen aufeinander. 2 mm neben dem Rand bis zum
Heftfaden anndhen.
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Die Pololeiste auf die linke Stoffseite schlagen.

Die Schulterndhte von VT und RT (2) stecken und zusam-
mennadhen.

Y

e, Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich
%’// / versaubern und die Nahtzugabe in Richtung VT biigeln.
_

| 7 ) | Die schmale Seite der Paspel fiir den Halsausschnitt (7)

’ " ' ' am Rand mit den doppelten Einschnitten 1 cm breit auf die
%% / // YU linke Stoffseite biigeln.

[ - - - 1 Die Paspel der Lange nach doppelt nehmen, die rechte

Stoffseite liegt auBen.

3

[V/ /ZQ # / // [\I /{ Beide Schni.t.tré-inder jeweils an die gebligelte Mittellinie
\J * # V legen und biigeln.

— —

= Die Paspel mit der rechten Stoffseite nach auBen doppelt
nehmen und biigeln.
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Die Paspel auf der linken Stoffseite des Arbeitsstiickes
feststecken. Die zusammengehdrenden Einschnitte liegen
aufeinander (die rechte Stoffseite der Paspel liegt auf der
linken Stoffseite des Arbeitsstiickes).

Der einzelne Einschnitt in der Nahe der schmalen Seite der
Paspel liegt am nicht versduberten Rand der VM (RVT), der
v-formige Einschnitt auf dem v-formigen Einschnitt der RM
und die umgebiigelte Seite der Paspel am versauberten
Rand der VM (LVT).

Die Paspel auf die rechte Stoffseite falten, die umgebiigelte
Seite der Paspel auf die vorherige Naht legen und direkt
am Rand entlang annahen.

Die Pololeiste RVT (6) an den v-férmigen Einschnitten mit
der rechten Stoffseite nach aufien umbiigeln und wieder
offnen.

Die Pololeiste RVT genau an die Schnittlinie legen, die
Heftfaden liegen aufeinander. Der Einschnitt am oberen
Rand liegt auf der Umbruchlinie der Paspel (versduberter
oberer Rand des T-Shirts). 2 mm neben dem Rand bis zum
Heftfaden nahen.

Die Pololeiste RVT am v-formigen Einschnitt und die gebii-
gelte Umbruchlinie mit der rechten Stoffseite nach innen
falten. Den oberen Rand der Pololeiste nahen.
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Die Pololeiste wenden und die Nahtzugabe am unteren
Rand der Pololeiste auf die linke Stoffseite des Arbeits-
stiickes falten. Alles flach andriicken und die Pololeiste in
der Ansatznaht bis zum Heftfaden annahen.

Die Pololeisten sorgfaltig aufeinander legen, stecken und
zwischen den Heftfaden eine waagerechte Naht steppen,
so dass beide befestigt sind.

Eine zusatzliche Ziernaht 0,5 cm oberhalb der vorherigen
Naht steppen.

Den oberen Rand des Armels (3) (= Armelkopf) an den Arm-
ausschnitt stecken und annahen, die libereinstimmenden
Markierungen liegen aufeinander. Dabei bezeichnet der
einzelne Einschnitt die Vorderseite und der doppelte die
Riickseite. Der oberste einzelne Einschnitt liegt auf der
Schulternaht.

Anndhen.

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich ver-
saubern.
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Die Seiten- und Unterarmnéhte stecken und bis zum
Heftfaden nahen und zwar bis zu dem Heftfaden, der den
oberen Rand des Schlitzes markiert.

Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich bis
ungefdahr 2 cm oberhalb des Heftfadens versaubern.

Die Schnittrander des Schlitzes separat mit einem Over-
lockstich versaubern. Dabei beginnst du ein paar cm ober-
halb des Heftfadens.

3

Den Armelsaum mit einem Overlockstich versiubern.
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Den Saum und den Armelsaum an den v-férmigen
Einschnitten umbiigeln und rundum in der Overlocknaht
anndhen. Eine zusatzliche Ziernaht 0,5 cm unterhalb der

vorherigen Naht steppen.
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Die Nahtzugabe der Schlitze ab dem Heftfaden auf die linke
Stoffseite biigeln.

Die Schlitze 0,5 cm vom Rand entfernt bis zur Hohe des
Heftfadens ndhen. Den Schlitz in U-Form (rechtwinklig)

weiter annahen.

4
Die Druckknépfe befestigen.
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