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Was fiir ein entziickendes Kleidungsstilick! Dieses kurze Top
ist ein Volltreffer. Dank des weiten, dennoch eleganten
Schnitts mit tiefer Falte und Krduseleffekt. Ein weicher runder
Halsausschnitt, eine dezent verdeckte Knopfleiste, kurze Armel
mit einer schmalen Manschette. Sienna kann sich absolut sehen

lassen, sowohl zu einer Jeans als auch zu einem Hosenrock, einer
klassischen Hose oder zu einem langen, gerade geschnittenen
Rock. Eleganz garantiert.
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GroBentabelle (in cm)
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BU (Brustumfang) | 76 80 | 84 88 | 92 96 |100 104|110 116| 122 128|134 140 146

Die GrofBe wahlst du am besten anhand des Brustumfangs. Du wahlst die Grof3e, die deinem
Brustumfang am nachsten kommt.

Die Abmessungenin dieser Tabelle sind
die Abmessungen des Schnittmusters
abhangig vom verwendeten Stoff und
sind als Hinweis zu verstehen. Im
Hinblick auf den Tragekomfort und
um einen bestimmten Schnitt zu
bekommen (= weiter Schnitt) ist
in den BreitemaBen zusatzliche
Weite (zusatzlich zu den reinen
Kérpermafen) beriicksichtigt.

| Je nach gewiinschtem Schnitt kannst
du dich entscheiden, eventuell eine
GroBe kleiner oder grofler als die
ausgewahlte Grofle zu nahen.

Hier verkiirzt oder verlangerst du das Schnittmuster

---_--- 0L

Lange 52,75 54,5 56,25 60,5 62,75
Armellinge* 39,5 40,75 42 43 43,75 45,5 47,25
Brustumfang 128,5 137,75 146,75 156 167,25 180,75 194

* Inklusive Schulterldnge und Manschette.

Vergleiche die angegebenen Langen mit den gemessenen oder
gewiinschten Lingen. Das Top und/oder die Armel kannst du # -
verliangern oder verkiirzen, indem du die Schnittmusterteile # P. 1
in Hohe der markierten doppelten Linie durchschneidest .
und die Schnittmusterteile um X cm auseinanderziehst oder e
tibereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie

die Seitennahte gerade fortlaufen.

ACHTUNG
Du musst den Stoffverbrauch an diese Anderungen anpassen.
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Material

2\ ¢ Nahgarn
¢/\\ e Biigelvlies: max. 60 cm

Knépfe (@ 1,1 cm): siehe Tabelle
Stoff: siehe Tabelle

S N I I T
| 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |

_--“---

Stoffbreite 110 cm | cm 180 190 310
160 170 180 190 205 215

Stoffbreite 140 cm | cm 150

Den dazugehorenden Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung Sienna sieht in den verschiedensten Materialien schén aus: Von weich fallenden bis
hin zu festeren und etwas schwereren Stoffen. Je nach gewiinschtem Effekt wahlst du

°/ somit einen weich fallenden oder einen festen Stoff. Bei festeren Stoffen denken wir

an Popeline, Leder oder Chambray u.a. Mochtest du, dass Sienna flieBend fallt, dann

entscheidest du dich fiir Seide (Seidensatin), Lyocell, (Viscose-)crépe, Double Gauze...

Proud to be
#Sewista
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Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstiick wie beschrieben nahen kannst, zeichnest du die angegebenen
Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.
Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe
ausdrucken. Mehr Infos findest du im Video.

<UNG
&
1. Vorderteil: 2x A\ 4
2. Riickenteil: 1x im Stoffbruch Die hellgelb
) markierten Teile Q Materialart
3. Passe: 2x im Stoffbruch e e
4. Armel: 2x linken Stoffseite mit
5. Manschette: 4x Blgelvlies beklebt. |:| Stoff
6. Schragband: 1x
7. Paspel Armelschlitz: 2x |:| Bugelvlies
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FINVHEIM

Stoffplan fiir einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 110 cm

Xs-M L - XL

FINVIEIM
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ACHTUNG
Wegen der auseinander gefalteten
einzelnen Stoffschicht musst du das
) Schnittteil 1 auch einmal spiegelver-
kehrt zuschneiden.
+
J
ACHTUNG
Das Schnittteil 6 bendtigst du nur 1x. _ _
= | =
: x I
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FINVYEIM

XXL - XXXL

HINYE4401S

ACHTUNG

Wegen der einzelnen Stoffschicht musst
du die Schnittteile 1 und 4 auch einmal
spiegelverkehrt zuschneiden.

Das Schnittmusterteil 2 liegt um 90°
gedreht, damit es aus dieser Stoffbreite
zugeschnitten werden kann. Dies kann zu
einem Problem fiihren, wenn du einen Stoff
mit einem Print oder Strich verwendest.

Schnittmusterteile
markieren

an den folgenden Stellen das Schnittmuster-
papier und den Stoff kurz einschneiden

I einzelner Einschnitt
I I doppelter Einschnitt

V v-férmiger Einschnitt

die folgenden Markierungen im Stoff
mit einem Heftfaden anbringen

Markierung im Stoff

o

(Druck-)Knopf

g

Jj Knopfloch
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Stoffplan fiir einen einfarbigen Stoff
Stoffbreite 140 cm

XS - XL XXL - XXXL
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FINVHEIM

HINYE4401S
JINVYEIM
—R

HINYE4401S

ACHTUNG
Das Schnittteil 6 benétigst du nur 1x.

ACHTUNG

Schnittmusterteile Das Schnittteil 6 benatigst du nur 1x.

markieren

die folgenden Markierungen im Stoff

an den folgenden Stellen das Schnittmuster-
mit einem Heftfaden anbringen

papier und den Stoff kurz einschneiden
Markierung im Stoff

| einzelner Einschnitt

I I doppelter Einschnitt (Druck-)Knopf

ﬁ
t[%(*e&

V v-férmiger Einschnitt Knopfloch
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Arbeitsanleitung

>£

Das Vorgehen beim Ndhen des Kleidungsstiicks wurde auf den
verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Ndhen jeweils
rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT Vorderteil
RT Rickenteil

VM vordere Mitte

RM rickwdértige Mitte
LVT linkes Vorderteil
i
1
RVT rechtes Vorderteil . \
\\ e
rechte Stoffseite .

linke Stoffseite

Blgelvlies

AN

1
2 . . . . . .

Die markierten einzelnen Einschnitte oben im RT (2) auf
den v-formigen Einschnitt in der RM legen, die rechte

i~ Stoffseite liegt innen.

2
> =__/_<:
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0,5cm Die Falte 0,5 cm neben dem Schnittrand anndhen.

Mit einer groBen Stichlange und einer niedrigen Faden-
spannung zwei parallele Nahte am oberen Rand des RT
bis kurz vor die Falte nahen. Am Anfang und am Ende der
Naht lasst du etwas Garn iiberstehen.

AL
v
A

‘& % //" //" Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, sodass sich der

\ Stoff krauselt.
= FER=RS T

Die Krausel verteilen, bis die Markierungen im RT mit
denen in der Passe (3) ,matchen”.
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Den geraden Rand beider Teile der Passe rechts auf rechts
aufeinanderlegen. Das RT mit der rechten Stoffseite nach
oben dazwischen schieben. Die oben liegende Passe ist
mit einem griinen Stern markiert, die Passe, die auf der
Innenseite des Tops sitzen wird, mit einem roten Sternchen.

Stecken und annéahen.

Beide Teile der Passe wieder nach oben schlagen. Das RT
sitzt genau zwischen den beiden Teilen.
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AL 'l W
\4 7 vV

((

An der markierten Schnittlinie ein Stiick des LVT (1)
wegschneiden.

OA

((

Das LVT an der VM zunachst 1 cm breit auf die linke
Stoffseite bligeln und dann noch einmal am v-formigen
Einschnitten oben und unten.

I

o

3

Direkt am Rand entlang anndhen.

=]

‘/
/|
3

L

!

Ll

___________1____________
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Das RVT an den ersten v-formigen Einschnitten oben und
unten umbiigeln.

<

A\

/A

Dann noch einmal an den markierten v-formigen
Einschnitten oben und unten umbiigeln.

Durch alle Stoffschichten hindurch 5,5 cm neben dem Rand
der Knopflochleiste steppen.

|
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Das VT zur Seite falten, um die Knopflocher in den rechten
Teil der Knopflochleiste nahen zu konnen. Das oberste und
das unterste Knopfloch sind im Schnittmuster angegeben.
Die Gibrigen Knopflocher verteilst du gleichmaBig zwischen
dem obersten und untersten Knopfloch.

Die Knopflochleiste an der Naht doppelt nehmen.

Die Kndpfe an die markierten Stellen im LVT passend zu
den Knopflochern nahen.

3

Am oberen Rand des VT zwei parallele Nahte mit einer
grofBen Stichlange und einer niedrigen Fadenspannung
steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lasst du etwas
Garn uUberstehen.

Fibre ©ood #Sienna 14/24 www.fibremood.com



Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, sodass sich der
Stoff krauselt.

Die Schulterlinien des VT und der Passe, die mit dem griinen
Stern markiert ist, rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die
Krausel verteilen, bis die Einschnitte im VT mit denen in
der Passe ,matchen®.

J

3\
Al

/A 0\

AN

775
””‘M
Az

Dann drehst du die Schulterlinie der mit einem roten Stern
markierten Passe nach vorne, die rechte Stoffseite liegt
unten auf der linken Stoffseite des VT.

Die 3 Schnittrander genau aufeinanderlegen und die
Stoffschichten zusammennahen.

Fibre ©ood #Sienna 15/24 www.fibremood.com



Wenden, sodass die rechte Stoffseite wieder aufBBen liegt.
Die Schulterlinie des VT befindet sich genau zwischen
beiden Teilen der Passe.

Die Krauselfaden dann entfernen.

4

7 Das Schrédgband (6) an den langen Seiten doppelt nehmen
1

und biigeln, die rechte Stoffseite liegt aufien.

| Wieder offnen.

-|7 Beide Schnittrander jeweils an die gebiigelte Mittellinie

—"5 legen und biigeln.

| Wieder offnen.

\4? Das Schragband an der gebiigelten Mittellinie doppelt

' nehmen. Die rechten Stoffseiten liegen innen.

+ 6 _4 n 4
| 6
S
=
| %
QB T T - Ay
%~

-] Die schmale Seite ab der gebiigelten Mittellinie bis zur

¥

Fibre ©ood

#Sienna

anderen gebiigelten Umbruchlinie nahen.
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[ —= &S Wenden, sodass die rechte Stoffseite aufien liegt.

Die lange Seite ohne Einschnitte an der vorgebiigelten
o , | . .
EY >~ A ~ ~ T Umbruchlinie nach innen schlagen.

x Das Schrigband auf der linken Stoffseite an die Halslinie
stecken, die libereinstimmenden Markierungen liegen
aufeinander. Annahen.

Das Schragband auf die rechte Stoffseite falten und den
umgebiigelten Rand auf die vorherige Naht legen. Direkt
am Rand entlang annahen.

5

Die Seitennahte des VT und des RT mit einem Overlockstich
versaubern.

>
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Die Seitenndhte stecken und nahen. Die Nahtzugabe
auseinander biigeln.

\
4

—A

2
7777
[ 7

7
.:'E:

iz
/77

AR

QT i
1/

NN
2
4 Die seitlichen Rinder des Armels (4) mit einem
N Overlockstich versaubern.
Den Armel vom Einschnitt im Saum bis zum Heftfaden
einschneiden.
NS i Die Paspel fiir den Armelschlitz (7) wie folgt biigeln:
g N
SN L RN
Q\ \QQQ ¢ Die Paspel zunachst doppelt nehmen, die langen Seiten
\ NN iegen aufeinander und die rechte Stoffseite liegt aullen,
\ §§ \\\\ Li fei d ddi hte Stoffseite li 3
N \§ Q\QQ sodass eine Umbruchlinie entsteht. Wieder éffnen.
\ ™~ * Dann die langen Seiten so bugeln, bis die Schnittrander
7 7 | SEQQ 7 7| ¢ Dann diell Sei biigeln, bis die Schnittrand
\ ~ > NNEN an der Umbruchlinie liegen. Die Paspel anschlieend
N Y ( 7 SN
| §§ NS wieder auseinander legen.
i NN
H §§ QE\Q
| \\ \\\\
NN SSAS
NN EQE\
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Den Armelschlitz so auseinanderziehen, dass du eine
gerade Linie hast.

Die Paspel fiir den Armelschlitz mit der rechten Stoffseite
nach oben unter den Armel schieben. Einen langen Rand
an den Rand des Armelschlitzes legen und den Armel in
Hohe des Heftfadens etwas zur Seite ziehen. Im Abstand
von 0,5 cm anndhen. In Hohe des Heftfadens hast du nur
einige Fadenangenaht.

0,5cm

Die Paspel auf die rechte Stoffseite des Armels falten und
die umgebiigelte Umbruchlinie direkt auf die Naht legen.

Direkt am Rand entlang annahen.
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Den Armel in der Breite doppelt nehmen, die rechten
Stoffseiten liegen innen. Die oberen Rander der Paspel
' schrag zusammennahen.

7

Die Paspel auf der Vorderseite des Armels (zu erkennen
am einzelnen Einschnitt) vollstédndig auf die linke Stoffseite
des Armels falten. Die Paspel in FuBBbreite neben dem
unteren Rand anndhen.

Die seitlichen Riander des Armels stecken und n&hen.
Die Nahtzugaben auseinander biigeln.

Dann nahst du mit einer groBen Stichlange und einer
niedrigen Fadenspannung zwei parallele Nahte am
unteren Rand des Armels, vom Schlitz bis etwas iiber den
einzelnen Einschnitt hinaus. Am Anfang und am Ende der
Naht lasst du etwas Garn iiberstehen.
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Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, sodass sich der
Stoff krauselt.

Den oberen Rand der nicht beklebten Manschetten (5)
1 cm breit auf die linke Stoffseite falten.

Den Umriss der Manschetten stecken und aufier am oberen
Rand zusammennahen.

Die Nahtzugabe in den Ecken einkiirzen.

Die Manschetten wenden, sodass die rechte Seite aufien
liegt. Sorgfaltig biigeln.

Den nicht umgebiigelten Schnittrand der Manschette auf
der Innenseite (= die linke Stoffseite) an den unteren Rand
des Armels stecken. Die Krausel dabei verteilen, bis die
Einschnitte im Armel zu denen in der Manschette passen.
Der andere Einschnitt in der Manschette liegt auf der
Unterarmnaht des Armels.
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Annahen.

Die Manschette auf die rechte Stoffseite des Armels
wenden. Die Umbruchlinie direkt auf die vorherige Naht
legen. Direkt am Rand entlang annahen.

Die Krauselfaden dann entfernen.

Den oberen Rand des Armels (= den Armelkopf) an
den Armausschnitt stecken, die lGibereinstimmenden
Einschnitte liegen aufeinander. Der einzelne Einschnitt
markiert das VT, der doppelte das RT. Der oberste einzelne
Einschnitt liegt genau auf dem einzelnen Einschnitt in der
Passe. Den lberschiissigen Stoff zwischen den obersten
Einschnitten verteilen. Annahen. Achte darauf, keine Falten
zu ndhen.
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Die Schnittrander zusammen mit einem Overlockstich
versaubern.

9

Die Saumzugabe an den v-formigen Einschnitten umbiigeln
und danach wieder auseinander falten.

Den Schnittrand an die gebiigelte Umbruchlinie legen und
noch einmal falten.

Direkt am Rand entlang anndhen.
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10

Die Knopfe an den vorgesehenen Stellen an der Manschette
befestigen.

Dann nahst du dazu passende Knopflocher ein.
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