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XS - XXXL

Elk seizoen start met een nieuwe jas. Dit korte oversized jasje
met kraag en revers vraagt wat doorzettingsvermogen, maar het
resultaat zal oh zo heerlijk zijn. De gebiesde zakken en dubbele
knopenrij creéren net dat tikkeltje meer cachet. De patten aan
de mouwzomen en de sierstiksels geven dit patroon een stoere
look. In dit geval is twinning winning, match Adria met het
Reese jasje voor één van je kinderen.
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matentabel (incm)
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BO (borstomtrek) | 76 80 | 84 88 | 92 96 |100 104 | 110 116 | 122 128 | 134 140 146

Je kiest de maat op basis van de borstomtrek. Kies de maat waarbij je borstomtrek het dichtste
aanleunt.

De afmetingen in deze tabel zijn de
afmetingen van het patroon in functie van
de gebruikte stof en dienen als referentie.
Voor het draagcomfort en om een bepaalde
snit (= oversized) te bekomen is er in de
breedtematen extra ruimte (bovenop de
zuivere lichaamsmaten) inbegrepen.

Geen fan van de oversized snit? Kies gerust
een maatje kleiner.

j— hier verkort of verleng je het patroon

_-—“--- 0L

lengte 55,25 57,25 60,75 65,25 67,75
mouwlengte* 67,25 69 70,75 72,5 74,5 76,5 78,5
borstomtrek 111,5 119,5 127,5 135,5 145,5 157,5 169,5

*Inclusief de schouderlengte.

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste

lengtes. Verleng of verkort de jas en/of de mouwen door de PR
patroondelen door te knippen ter hoogte van de aangeduide dubbele : > 1
lijnen en de patroondelen x-aantal cm uit elkaar te schuiven of over o
elkaar te leggen als nodig. Zorg dat de MV-, MR-lijn en zijnaden Weos’

telkens mooi rechtdoor lopen.

LET OP
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen.
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benodigdheden

2\ ¢ Naaigaren
¢/\\ e Strijkbare tussenvoering: max. 205 cm

e Knopen (@ 2,5 cm): 6
¢ Voering: zie tabel

¢ Stof: zie tabel

e N T T T T

stofbreedte 110 cm | cm 130 155 165 180 185 210
stofbreedte 140 cm | cm 110 115 120 120 145 160 185

Het bijhorende stofplan vind je op pagina 6 van deze werkbeschrijving.

stofbreedte 110 em | .. 315
R R, | - 180 185 190 200 225 230 240

Het bijhorende stofplan vind je op pagina 6 van deze werkbeschrijving.

stofadvies Adria kan je maken in verschillende stofsoorten met een motief of gewoon uni: geweven
jacquardstof, vilt, flanel, bouclé, gekookte wol, gewatteerde stoffen, ... en zelfs jeans.

/

Proud to be
#Sewista
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patroondelen & naadwaarden (incm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier te naaien, teken je de aangegeven
naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. Als je een
pdf-patroon gebruikt, kan je het patroon printen zowel met als zonder naadwaarden.
Bekijk de video voor meer info.

1. voorpand: 2x 9. inkijkzak: 2x g T

2. rugpand: 2x 10. mouw pat: 4x -

3. VP mouw: 2x 11. beleg VP: 2x |:| ctof

4. RP mouw: 2x 12. beleg RP: 1x aan stofvouw

5. bovenkraag: 1x aan stofvouw 13. VP voering: 2x |:| strijkbare tussenvoering
6. onderkraag: 1x aan stofvouw 14. RP voering: 1x aan stofvouw

7. klep: 2x 15. mouw voering: 2x D voering

8. tegenzak: 2x

OPGELET!

Heb jij Fibre Mood magazine 21 in huis? En ben je van plan om de Adria jas te maken? Let je er dan even op dat
je patroondeel 6 in schuindraad knipt. Helaas ontbreekt in het magazine op de raderbladen bij patroondeel 6 de
correcte draadrichtingspijl (het patroondeel zelf is helemaal correct!).

We zijn er ons van bewust dat dit vervelend is. Download hier het patroondeel 6 mét correcte draadrichtingspijl:
https://www.fibremood.com/en/adria

WEETJE

De onderkraag is kleiner dan de bovenkraag en wordt in schuindraad geknipt. Door de schuine draadrichting is
de onderkraag flexibeler en trekt daardoor de aanzetnaad mee naar de onderkant zodat de naad niet zichtbaar
is langs de goede kant.
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stofplan voor een effen stof

stofbreedte 110 cm

XS-M

LET OP

Patroondeel 6 heb je
slechts 1 keer nodig.

Fibre >ood #Adria

MNOA40LS

INYN413Z

L - XXXL

LET OP

Patroondeel 6 heb je
slechts 1 keer nodig.
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MNOA40LS

patroondelen merken

knip kort door patroonpapier en
stof op volgende omtrekspunten

| enkel knipje
II dubbel knipje

V V-knipje /stofvouw

markeer de volgende binnen
punten met een rijgdraadje
y binnenpunt

(druk)knoop

e
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INVY413Z

S

stofplan voor voeringstof
stofbreedte 110 cm

XSs-M

@

MNOA40LS

patroondelen merken

knip kort door patroonpapier en
stof op volgende omtrekspunten

| enkel knipje
II dubbel knipje

V V-knipje /stofvouw
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MNOA40LS

markeer de volgende binnen
punten met een rijgdraadje

y binnenpunt
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stofplan voor een effen stof

stofbreedte 140 cm

XS-L

LET OP

nodig.

patroondelen merken

knip kort door patroonpapier en
stof op volgende omtrekspunten

I enkel knipje
|| dubbel knipje

V V-knipje /stofvouw
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MNOA40LS

XL - XXXL

INYY4132

w

g

markeer de volgende binnen
punten met een rijgdraadje

binnenpunt

(druk)knoop
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MNOA40LS

LET OP

Patroondeel 6 heb je
slechts 1 keer nodig.
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patroondelen merken

A

markeer de volgende binnen
punten met een rijgdraadje

T

knip kort door patroonpapier en
stof op volgende omtrekspunten

binnenpunt

9

enkel knipje

dubbel knipje

V V-knipje /stofvouw
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werkbeschrijving
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De afwerkingsmethode om het kledingstuk te naaien is afgestemd
op de gebruikte stofsoort. De delen worden telkens aan elkaar
gestikt met de goede kanten van de stof op elkaar, tenzij anders

vermeld.
VP voorpand
RP rugpand

RVP rechtervoorpand .
LVP linkervoorpand

MV middenvoor

MR middenrug

]
RRP rechterrugpand '

\
N
LRP linkerrugpand . - “\\
goede kant

averechtse kant

voering goede kant

voering averechtse kant

strijkbare tussenvoering

1

Vouw de klep (7) dubbel zodat de lange zijden op elkaar
liggen met de goede kant van de stof naar binnen.
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Stik de korte zijden. Dun de hoekjes uit en keer terug om
met de goede kant naar buiten.

Geef een sierstiksel op persvoetbreedte van de afgewerkte
zijden.

Leg de rafelranden van de klep tussen de rijgdraadjes van
de tegenzak (8) en gelijk met de rafelrand van de tegenzak.
De uiteindelijke goede kant van de klep ligt naar boven
gericht. Stik vast op 0,5 cm.

Keer de tegenzak + klep om zodat de tegenzak met de
averechtse kant naar boven en de klep onderaan ligt.

Speld de rijgdraadjes van de tegenzak (+ klep) op de
onderste rijgdraadjes van het VP (1). Stik vast tussen de
rijgdraadjes op 1 cm van de rafelrand.
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Speld de rijgdraadjes van de inkijkzak (9) (met de goede
kant naar beneden) op de bovenste rijgdraadjes van het VP.
Stik vast tussen de rijgdraadjes op 1 cm van de rafelrand.

Draai het werkstuk om en knip met een fijn schaartje
tussen de twee stiksels tot een eindje véér de eindpunten
van beide stiksels. Knip vanaf hier telkens schuin naar de
laatste steek van elk stiksel.

Duw de zakdelen + de driehoekjes (van het inknippen) aan
de goede kant naar de averechtse kant van het VP.
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-~ Leg alle delen (de klep + de zakdelen) goed aan de goede
W] 4 kant van het VP.

Vouw het VP opzij of omhoog en stik de omtrek van de
zakdelen (+ de driehoekjes van het schuin inknippen) op
elkaar op 1,5 cm van de rand.

1,5cm

Vouw de zakdelen opzij en geef een sierstiksel op het VP
net onder de naad van de klep.

Leg de zakdelen terug goed. Stik de zijkanten van de klep
vast op het VP net naast de rand.
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Speld en stik de MR-naad van de delen van het RP (2).

Knip de naadwaarde aan de uiteinden schuin af om
onnodige diktes te vermijden.

b

Strijk de naadwaarde in de richting van het RRP. Geef een
sierstiksel op het RRP op persvoetbreedte van de naad.
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Speld en stik de schoudernaden.

Knip de naadwaarde aan de uiteinden schuin af om
onnodige diktes te vermijden.

Strijk de naadwaarde in de richting van het VP.

Geef een sierstiksel op het VP op persvoetbreedte van de
naad.

3

Leg de onderkraag (6) met de goede kant naar beneden
op het VP, de rijgdraadjes liggen op elkaar. Begin te
stikken vanaf het aangeduide rijgdraadje tot precies in
het volgende rijgdraadje in het hoekpunt.
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Laat de naald in de laagste stand staan op dat punt, hef de
persvoet, vouw het hoekje/tipje van de kraag omhoog en
knip in de naadwaarde van het VP tot vlak voor de naald.

Draai het werkstuk zodat je de kraag aan de halslijn van
het werkstuk kan stikken en laat de persvoet zakken. Stik
vast tot aan het volgende rijgdraadje in het hoekpunt. Let
erop dat de enkele knipjes van de kraag overeenkomen
met de schoudernaden en het V-knipje, dat het midden van
de kraag aanduidt, overeenkomt met de MR-naad.

Laat de naald in de laagste stand staan in het hoekpunt, hef
de persvoet, vouw het hoekje/tipje van de kraag omhoog en
knip in de naadwaarde van het VP tot vlak voor de naald.

Draai het werkstuk zodat je de laatste zijde van de kraag
kan stikken. Laat de persvoet zakken en stik tot precies
in het rijgdraadje.
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Strijk de naadwaarden telkens netjes open.

Geef knipjes in beide naadwaarden, zodat de naad nergens
tegentrekt.

O

% % / % Speld telkens een niet-bekleefd deel van de pat mouw (10)
aan een bekleefd deel van de pat mouw, met de goede
_ _ kanten op elkaar. Stik de aangeduide zijden.

Dun de naadwaarde uit in de hoeken.
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Keer om zodat de goede kant van de stof naar buiten zit en

5 _________ ‘r(] ___________ geef een sierstiksel op persvoetbreedte van de afgewerkte
"""""""""""" zijden.
10 \
-------------- {[=---
________________________ Maak een horizontaal knoopsgat op de aangeduide plaats.
0 =
=10 ]
Speld de pat telkens tussen de twee aangeduide enkele
knipjes op de mouw VP (3). De uiteindelijke goede kant van
de pat ligt naar boven gericht.
L / Stik voorlopig vast op 0,5 cm van de rafelrand.
3
> < 3
0,5 crﬁai _________ 10 =

Fibre ©ood

5

Speld en stik de delen mouw VP en mouw RP (4) telkens
aan elkaar.

Knip de naadwaarde aan de uiteinden schuin af om

#Adria

onnodige diktes te vermijden.

18/27 www.fibremood.com



Strijk de naadwaarde in de richting van de mouw VP en
geef een sierstiksel op de mouw VP op persvoetbreedte
van de naad.

3 4
=10 ] i
Speld en stik de bovenkant van de mouw (= de mouwkop)
aan de armuitsnijding met de corresponderende
merktekens op elkaar. Het enkele knipje duidt het VP aan,
het dubbele het RP. De schoudernaad en de naad in de
mouw komen overeen.
1 2

Strijk de naadwaarde in de richting van de corsage. Geef
n een sierstiksel op de corsage op persvoetbreedte van de

naad.
’,/IIDA /::I
T
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Vouw de mouw dubbel en leg het VP en RP op elkaar. Speld
en stik de onderarm- en zijnaden. Strijk de naadwaarde

6

Speld en stik het beleg VP (11) en VP voering (13) met de
knipjes op elkaar.

Vorm een bewegingsplooiaan MRvan het deelRP voering (14)
door de knipjes op elkaar te leggen met de goede kant
van de stof naar binnen. Stik een 3-tal cm naar beneden
evenwijdig aan de MR-lijn.
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Vouw de plooiwaarde in de aangegeven richting.

A

Speld en stik de onderkant van het beleg RP (12) aan de
bovenkant van het deel RP voering met de knipjes op
elkaar.

Speld en stik de schoudernaden.
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Knip de naadwaarde aan de uiteinden schuin af om

5 onnodige diktes te vermijden. Strijk de naadwaarde open.

Volg nu alle handelingen uit stap 3 om de bovenkraag (5)
aan de voeringsjas te stikken.

7

Speld en stik de zijnaden van de voering. Strijk de
naadwaarde open.
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Speld en stik de onderarmnaad van de mouw voering (15),
maar laat echter een opening in één van de voeringmouwen
om de jas later te kunnen keren. Strijk de naadwaarde
open.

Speld en stik de bovenkant (= de mouwkop) van de
voeringmouwaan de armuitsnijding van de voeringjas met
de corresponderende merktekens op elkaar. Het enkele
knipje duidt het VP aan, het dubbele het RP. Het bovenste
knipje komt overeen met de schoudernaad.

9

Leg beide jassen met de goede kant van de stof op elkaar.

Speld en stik de boven- en onderkraag aan elkaar (de
onderkraag is kleiner dan de bovenkraag, maar je legt de
contouren precies op elkaar om te stikken). Stik precies
vanaf en tot het rijgdraadje.Leg hiervoor de naadwaarden
van de revers opzij. Dun de naadwaarde uit in de hoeken.
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Speld en stik nu de revers en MV-lijnen aan elkaar. Begin te
stikken vanaf het rijgdraadje in het snijpunt van de kraag
en revers tot 1 cm van de rafelranden van de zoom. Leg
de naadwaarde van de kraag opzij zodat je precies vanaf

het rijgdraadje kan stikken. Dun de naadwaarde uit in de
hoeken.

Keer de jassen zodat de goede kant naar buiten zit.
Vouw het beleg opzij (zo goed als je kan) zodat het met
de goede kant naar boven ligt. Stik het beleg vast op de
onderliggende naadwaarde vlak naast de naad vanaf de
zoom tot het enkele knipje. Dit doe je om een strakke
belijning te krijgen. De naad heeft anders de neiging naar
voor te ‘rollen’.

Draai nu het werkstuk om zodat de averechtse kant naar
buiten ligt.

Knip in de naadwaarde ter hoogte van het enkele knipje
tot vlak voor het stiksel, zodat de naadwaarde boven het
knipje in de richting van het VP kan gelegd worden.

www.fibremood.com



Keer het werkstuk terug om met de goede kant naar buiten.
Vouw de naadwaarde boven het knipje in de richting van
het VP en stik het VP vast op de onderliggende naadwaarde
vlak naast de naad. Doe dit tot zo ver je kunt.

10

Keer de jas met de goede kant van de stof naar binnen en
stik de zomen aan elkaar.

Stop de voeringmouw in de stofmouw zoals die hoort te
zitten. Neem de zoom van de mouw vast en plooi die op
de zoom van de voeringmouw zodat ze met de goede kant
van de stof tegen elkaar zitten. Speld en stik de zomen
aan elkaar.
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Keer de jas met de goede kant naar buiten. Naai of stik
de naadwaarden van de halslijnen van beide jassen aan
elkaar van schouder tot schouder (langs de binnenzijde
van de jas door de opening in de voeringmouw).

Ga met je hand door de opening in de voeringmouw. Naai
of stik de naadwaarden van de onderarmnaden van beide
jassen aan elkaar.

Vouw de zoomwaarde (+ het hoekje aan de zoom) om en
leg de naadwaarden aangeduid met een groene lijn op
elkaar (nog steeds langs de binnenzijde van de jas door
de opening in de voeringmouw).

Naai of stik de naadwaarden aan elkaar vast ter hoogte
van de zij- en MR-naad (langs de binnenzijde van de jas).
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Pas hetzelfde principe toe voor de mouwzoom. Naai of stik
nadien de opening in de voeringmouw dicht.

12

Naai de knopen op de voorziene plaats op het LVP. Maak
horizontale knoopsgaten op het RVP overeenkomstig de
plaats van de knopen.

Naai telkens de knoop op de mouw overeenkomstig de
plaats van het knoopsgat op de pat mouw.

Zet de knopenpat met enkele steken vast ter hoogte van
de naad in de mouw.
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