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Herrlich sommerlich ohne Armel. Ein eleganter
Rundhalsausschnitt und ein Rickendekolleté mit strategisch
platzierten Offnungen. Das heiBt: Du kannst deinen BH wie

gewohnt anziehen, er ist nicht zu sehen. In der Mitte des
Rickenteils befindet sich oben ein dezenter Knopf mit Schlaufe.

In den elastischen Tunnelzug kommt auf Wunsch ein Band
oder eine Kordel zum Binden. Wo ist die ndchste Gartenparty?
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GroBentabelle (in cm)
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BU (Brustumfang) 76 80 | 84 88 | 92 96 | 100 104|110 116|122 128 | 134 140 146
HU (Hiiftumfang) 86 90 | 94 97 | 100 103|106 109|115 120|125 130|135 140 145

Die Grofe wahlst du am besten anhand des Brustumfangs. Ist dein Hiiftumfang groBer als der
Hiiftumfang in der GroBentabelle? Dann priife in der folgenden Tabelle mit den Abmessungen fiir
den Hiiftumfang, ob die Weite ausreichend ist oder ob du diese Mafle anpassen musst. Das kannst du
ganz einfach machen, indem du beim Ubertragen des Schnittmusters von der Linie der einen GroBe
zur Linie einer anderen GroBe wechselst.

Abmessungen Schnittmuster (in cm)

KorpermaBen) beriicksichtigt.

W

—— Hier verklirzt oder verldngerst du das Schnittmuster

GroBe XS S M L XL XXL XXXL
Lange kurzes Kleid 91,5 92,75 93,75 96 98,5 101 102,75
Lange langes Kleid* 129,5 130,75 131,75 133 135,5 137 138,75
Brustumfang 82,75 90,75 98,75 106,75 116,75 128,75 140,75
Hiiftumfang 144 152,75 161,5 170,5 182 195,5 209,5

* Fir ein langes Kleid verlangerst du die Schnittmusterteile 3 und 4 bis zu dieser Gesamtldnge (inkl. Oberteil). Dafiir verldngerst du

einfach die Linien der VM/RM und der Seitennaht, sodass du am Saum ausreichend Bewegungsfreiheit hast.

Vergleiche die angegebenen Langen mit den gemessenen oder

gewiinschten Langen. Das Kleid kannst du verldngern oder o " be,
verkiirzen, indem du die Schnittmusterteile in Hohe der markierten & > 3
doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm . °
auseinanderziehst oder Ubereinanderlegst. Achte darauf, dass die wWoa

VM-, die RM-Linie sowie die Seitennadhte gerade fortlaufen.

ACHTUNG )
Du musst den Stoffverbrauch an diese Anderungen anpassen.

~

« > BU

« —HU

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind
die Abmessungen des Schnittmusters in
Abhangigkeit vom verwendeten Stoff und
sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick
auf den Tragekomfort und um einen
bestimmten Schnitt zu bekommen (= einen
bequemen Schnitt) ist in den BreitemaBien
zusatzliche Weite (zusatzlich zu den reinen
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Material

NE

¢ Nahgarn
e Biigelvlies: max. 65 cm
e Knopf (@ 1,8cm): 1

o Elastische Kordel* (@ 2,5 mm): siehe Tabelle

e Kordel/Band: 2 x 50 cm (optional, denn du kannst auch das
Schnittmusterteil verwenden, um selbst ein Band zu ndhen)

Stoff: siehe Tabelle

--n---

Lange |cm| 45,5 | 49,5 | 5I/85 | 63,5 | | | 100

*Die angegebenen Abmessungen der elastischen Kordel sind als Hinweis zu verstehen und hdngen von der Art elasti-
schen Kordel ab. Um die genaue Lange herauszufinden, kannst du der elastischen Kordel am besten erst feststecken,
um den gewtinschten Umfang zu ermitteln, bevor du es im Tunnelzug annahst.

Stoffverbrauch kurzes XXXL
Kleid

Stoffbreite 110 cm cm 210
Stoffbreite 140 cm | cm 190 190 195 195 215 225 230

Den dazugehorenden Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffverbrauch langes XXXL
Kleid

Stoffbreite 110 cm cm 310
Stoffbreite 140 cm | cm 265 265 265 270 280 295 315

Stoffempfehlung In Bezug auf die Stoffwahl hast du bei Jill unendliche Méglichkeiten. Denk dabei an
Lyocell, Popeline, Chambray, Leinen, Viskose (-Crépe), Musselin, Broderie Anglaise, ein
°/ schoner gewebter Jacquard... Ein festerer Stoff verleiht eher einen Statement-Effekt,

mit einem weich fallenden Stoff wird der Look dezenter.

Proud to be
#Sewista
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Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstiick wie beschrieben nahen kannst, zeichnest du die angegebenen
Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.
Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe
ausdrucken. Mehr Infos findest du im Video .

1. Vorderteil: 1x im Stoffbruch 7. Schleifenband: 2x (optional) ACHTUNG
2. Riickenteil: 2x 8. Besatz VT: 1x im Stoffbruch Bei den Schnittmusterteilen
3. Rock VT: 1x im Stoffbruch 9. Besatz RT: 2x Z_U"Tb‘* hT?'_‘lde“ es sich um
4. Rock RT: 1x im Stoffbruch 10. Besatz RM: 2x \eseiben fere.
5. Tunnelzug: 1x
6. Schlaufe: 1x 0
oF 0O
o o
o o
O_ _C)
. Die hellgelb
Q Materialart markierten Teile 0
werden auf der
|:| Stoff linken Stoffseite mit
Bugelvlies beklebt.
|:| Bugelvlies
Fibre Z-ood #Jill 5/23
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Stoffplan fiir einen einfarbigen Stoff

Stoffbreite 110 cm

JINVYEIM
HINYE4401S

ACHTUNG

Die Schnittmusterteile
5 und 6 benotigst du
nur einmal.

Schnittmusterteile
markieren

A

I einzelner Einschnitt

an den folgenden Stellen das Schnittmus-
terpapier und den Stoff kurz einschneiden

I I doppelter Einschnitt

V v-férmiger Einschnitt/Stoffbruch

y Markierung im Stoff

Fibre Good #Jill

die folgenden Markierungen im

Stoff mit einem Heftfaden anbringen

FINYYEIM

ACHTUNG

Die Schnittmusterteile 5
und 6 benodtigst du nur
einmal.

6/23

HINYE4401S

JINYYEIM

JINVYEIM

XXL - XXXL

HINY8440LS

ACHTUNG

Die Schnittmusterteile 3 und 4 liegen
um 90° gedreht, damit sie aus dieser
Stoffbreite zugeschnitten werden
konnen. Dies kann zu einem Problem
fihren, wenn du einen Stoff mit
einem Print oder Strich verwendest.

www.fibremood.com
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Stoffplan fiir einen einfarbigen Stoff

Stoffbreite 140 cm
XS - L

¥z

HINYE440LS

ACHTUNG

Die Schnittmusterteile 5 und 6 beno6-
tigst du nur einmal.

Schnittmusterteile markieren

an den folgenden Stellen das Schnittmuster
papier und den Stoff kurz einschneiden

| einzelner Einschnitt
I I doppelter Einschnitt

V v-férmiger Einschnitt/Stoffbruch
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XL - XXXL
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FINYIEIM

die folgenden Markierungen im Stoff
mit einem Heftfaden anbringen

y Markierung im Stoff

7/23

HINYE440LS

ACHTUNG

Die Schnittmusterteile 5
und 6 benotigst du nur
einmal.
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Arbeitsanleitung

>£

Das Vorgehen beim Ndhen des Kleidungsstiicks wurde
auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen
beim Ndhen jeweils rechts auf rechts aufeinander,
wenn nichts anderes angegeben ist.

VT

RT

VM

RM

RRT

LRT

Vorderteil
Rickenteil
vordere Mitte
rickwadartige Mitte

rechtes Rickenteil

\
linkes Ruckenteil . o

rechte Stoffseite
linke Stoffseite

Bugelvlies

i

Die markierten Schnittrander von VT (1) und RT (2) mit
einem Overlockstich versaubern.
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Die Schulterndahte stecken und zusammenndhen. Die
Nahtzugabe auseinander biigeln.

= Die Nahtzugabe an den Enden schrag abschneiden, um
/ dicke Stellen zu vermeiden.

— lmm> 2

e Die Schlaufe (6) doppelt nehmen, sodass die langen Seiten

aufeinander liegen, die rechte Stoffseite liegt auflen.
6 6 / Wieder 6ffnen.
L
(——

Beide Schnittrander jeweils an die gebiigelte Mittellinie
legen und biigeln.

6
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Die Schlaufe an der gebiigelten Mittellinie doppelt nehmen.
Die rechten Stoffseiten liegen auflien. Direkt am Rand
entlang annahen.

Die beiden Schnittrander der Schlaufe am markierten
Rand an das LRT stecken. Der untere Rand der Schlaufe
liegt am Einschnitt.

Im Abstand von 0,5 cm anndhen.

3

Die Schulter- und Seitenndahte und den unteren Rand
des Besatzes VT (8) und des Besatzes RT (9) mit
einem Overlockstich versaubern. Auch die markierten
Schnittrander des Besatzes RM (10) mit einem Overlockstich
versaubern.
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Den Besatz RM an den Besatz RT stecken und
zusammennahen. Die Nahtzugabe in Richtung des
Besatzes RM biigeln.

Auf dem Besatz RM direkt neben der Naht durch alle
Stoffschichten hindurch (= Besatz RM + darunter liegende
Nahtzugabe) steppen.

Die Schulterndhte des Besatzes VT und des Besatzes RT
zusammennahen. Die Nahtzugabe auseinander biigeln.

Die Nahtzugabe an den Enden schrag abschneiden, um
dicke Stellen zu vermeiden.
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Die RM-Naht des RT stecken und zwischen den markierten
Heftfaden ndhen. Die Nahtzugabe auseinander biigeln.

Die RM-Naht des Besatzes stecken und zwischen den
markierten Heftfaden nahen. Die Nahtzugabe auseinander
biigeln.

Die Halslinie und die RM-Naht des Besatzes an die des
Kleids stecken, die liibereinstimmenden Markierungen
liegen aufeinander. Den Besatz ab dem obersten Heftfaden
an das Kleid ndhen, wobei du der Form der RM und des
Halsausschnitts genau bis zum nachsten Heftfaden folgst.
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Den Besatz zusammen mit der Nahtzugabe in Richtung des
Besatzes zur Seite schlagen. Auf dem Besatz direkt neben
der Naht durch alle Stoffschichten hindurch (= Besatz +
darunterliegende Nahtzugabe) steppen. Du ndhst dabei
jeweils soweit es geht.

Den Besatz zur Seite falten und an verschiedenen Stellen
die Nahtzugabe der RM-Naht und des Halsausschnitts
einschneiden, sodass dieser schon rund fallen kann.

Den Besatz danach wieder auf die linke Stoffseite schlagen.
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5

Dann faltest du die Nahtzugabe des Armausschnitts am
Besatz und die des Armausschnitts des Kleids in Hohe
der Seitennaht mit der rechten Stoffseite aufeinander.
Die Schnittrander der Armausschnitte liegen genau
aufeinander.

Beide Armausschnitte zusammenndhen, beginnend an der
Seitennaht. Dies machst du jeweils in kleinen Schritten
von ungefdahr 2 cm: Die Schnittrander aufeinanderlegen
und etwa 2 cm nahen, erneut beide Schnittrander
aufeinanderlegen und wieder ein Stiickchen nahen ... dies
machst du so lange, bis du etwas iliber die Schulternaht
hinaus gendht hast.

Dann legst du die Nahtzugaben des Armausschnitts der
anderen Halfte Giber die Schulternaht hinaus aufeinander
und nahst weiter ab der Schulter, wo du zuvor aufgehort
hast, bis zur Seitennaht.

Den Besatz zusammen mit der Nahtzugabe in Richtung des
Besatzes zur Seite schlagen. Auf dem Besatz direkt neben
der Naht durch alle Stoffschichten hindurch (= Besatz +
darunterliegende Nahtzugabe) steppen. Du nédhst dabei
soweit es geht. Die Naht beenden und an der anderen Seite
des Armausschnitts neu ansetzen. Es scheint ein bisschen
frickelig zu sein, aber vertraue darauf, dass alles richtig
machst, wenn du der Anleitung genau folgst.
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Fibre Good #Jill

Den Besatz zur Seite falten und die Nahtzugabe des
Armausschnitts an verschiedenen Stellen einschneiden,
sodass sie schon rund fallen kann. Wenn du das nicht
machst, wird sich die Naht verziehen.

6

Die Seitenndhte stecken und ndhen (wobei die Besatzteile
nach oben geschlagen sind). Die Nahtzugabe auseinander
biigeln.

Den Besatz nach unten schlagen. Die Nahtzugabe der
Seitennahte des Besatzes an die Seitenndhte des Kleids
ndhen.

7

Die schmalen Seiten des Tunnels (5) 1 cm breit auf die
linke Stoffseite biigeln.
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: : : : : Den Tunnelzug doppelt nehmen, sodass die langen Seiten
(===

aufeinander liegen, die rechte Stoffseite liegt aufien.

[ ——— 5 \
T bl ERAYEE L] LI
Beide Schnittrander des Tunnels an den unteren Rand
des Arbeitsstiicks stecken, die libereinstimmenden
Markierungen liegen aufeinander.
2 2
R 4 e — 4
| 5 /

Im Abstand von 0,5 cm anndhen.

Den Tunnelzug direkt am Rand entlang an das Arbeitsstiick
nahen.
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1cm 8

5 Jeweilseineschmale Seite beider Teiledes Schleifenbands(7)
B / auf die linke Stoffseite biligeln.

X

J Die Bander doppelt nehmen, sodass die langen Seiten
aufeinander liegen, die rechte Stoffseite liegt aufien.
Wieder offnen.

\

~J

M

Beide Schnittrander jeweils an die gebiigelte Mittellinie
legen und biigeln.

\

e~ A
A H

\
[ = ——t———— —
y )
L
— % :‘|)
\ )
[ \
= ——7— =

| — 7 1 Die Binder an der gebiigelten Mittellinie doppelt nehmen.
Die rechten Stoffseiten liegen aufBBen.
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Jeweils rundum direkt am Rand entlang anndhen.

9

Die seitlichen Rander des Rocks mit einem Overlockstich

versaubern.

Die Seitennahte stecken und nahen. Die Nahtzugabe

auseinander biigeln.

10

Am oberen Rand des Rocks 2 parallele Nahte mit einer
groflien Stichlange und einer niedrigen Fadenspannung
steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lasst du etwas

Garn liberstehen.
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Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, sodass sich der
Stoff krauselt.

Den Rock an den unteren Rand des Arbeitsstiicks
stecken und dabei die Krausel verteilen, bis die
zusammengehorenden Markierungen iibereinstimmen.

Feststecken und dabei eine Offnung in Héhe der
versauberten Rander des RT lassen, um die elastische
Kordel oder das diinne Gummiband hindurchziehen zu
konnen. In Hohe der RM nahst du ein paar Mal hin und
her, um die Naht zu verstarken.
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Fibre Good #Jill

Die elastische Kordel oder das diinne Gummiband iiber die
Offnung in Hohe der versauberten Rinder des RT in den
Tunnel ziehen und vorlaufig feststecken.

Dann auch die Bander jeweils ab der RM in den Tunnel
ziehen, und zwar bis zu den versauberten Randern des RT.
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Rander des RT

ische Kordel/das diinne Gummiband als
b

auch das Band in Hohe der versauberten

Sowohl die elast

nahen.

tikalen Naht an

aht des Rocks am
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Jeweils die Offnung in der Ansatzn
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lfaden dann en

Krause

Die

www.fibremood.com
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11

Die Saumzugabe umbiigeln und wieder 6ffnen.

Den Schnittrand an die gebiigelte Umbruchlinie falten und
noch einmal umfalten.

Direkt am Rand entlang anndhen.

12

Den Knopf an das RRT nahen.
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